
Microtec A3 (33cm) DTF 打印机配备双 i3200 打印机头，是一款专为精确、高效地打印服装用 PET 薄膜乙烯基而设计的动力源。这款 DTF 打印机采用
Epson 原装 i3200 打印头，保证高速性能、无可挑剔的分辨率和卓越的耐用性。

DTF-A3打印机的打印宽度高达330mm，专为高效、精准的直接胶片打印而设计，是中小型打印企业的理想选择。使用双 EPSON i3200 打印头可确保卓越的打印质量和
速度，从而提高生产效率和输出质量。凭借其较宽的打印宽度，DTF A3 打印机可以处理更大的打印件，为创意应用提供更大的多功能性和范围。

这款 DTF 打印机因其能够提供色彩鲜艳、细节清晰的高分辨率打印而脱颖而出，非常适合生产定制服装、配饰和其他织物制品。先进的打印头技术、广泛的打印宽度和卓越的打印质量相结合，
使 DTF A3 打印机成为希望在竞争激烈的直接胶片打印领域脱颖而出的企业的首选。

双 Epson i3200 打印机头： 提高打印质量和速度，非常适合大批量打印。

操作简便： 友好的用户界面，快速学习、高效操作。

更快的打印速度： 加速打印流程，实现高效的项目周转。

高级 A3 打印机： 卓越的打印尺寸和质量，非常适合专业级定制服装和商品。

紧凑型设计： 轻松适合较小的空间，非常适合各种打印环境。



该打印机集效率、质量和便利于一体，使其成为直接胶片打印企业的绝佳选择。





型号。 DTF-A3

打印头 2 件爱普生 I3200
打印宽度 ≤330mm
适用媒体 聚酯薄膜
打印速度 4趟12㎡/小时，6趟10㎡/小时
打印分辨率 720dpi/1080dpi/1440dpi
打印颜色 KCMYWWWW
墨水类型 DTF墨水
墨水消耗量 每平方米彩色墨水34ml白色墨水84ml（6pass）
打印头清洁 自动的
平台吸力 是的
自动感应绕线 是的
白墨搅拌功能 是的
白墨循环功能 是的
操作系统 XP/Win7/Win8/Win10
界面 千兆网络
软件 SAI 照片打印
语言 中文/英语/西班牙语/法语/意大利语/葡萄牙语/德语等
电压 110V/220V
能量消耗 350±5%W
工作环境 温度15-30℃
打印机尺寸/重量 87x75x138厘米/78公斤
电动摇床尺寸/重量 70x123x103厘米/63公斤
打印机包装尺寸/重量 97x78x63厘米/93公斤
振动台包装尺寸/重量 81x78x118厘米/83公斤




