
这 四工位自动气动热压机 专为快速、高效和专业的热压机而设计。凭借全自动操作系统、气动驱动技术和多个可互换的工作站，该热压机可以轻松承担任何热转印项目。

S4-20全自动热压机配备4 热 压盘 和 4 可更换 压盘下。它使工作“省力”、“高效”——一个人可以同时操作两台或更多台机器。该机采用气动驱动技术，可对基材产生较大且
均匀的压力。

Microtec S4-20 自动热压机还具有 4 个旋转工作站，使您的工作流程顺利进行。它们可以互换并且非常容易组装和拆卸。此外，所有下压板均为螺纹压板，非常适合服装印花，并
且不粘的聚四氟乙烯涂层热压板可避免转印纸粘在热压板上。

集成于 SSB-002 机器人全自动送料机 和 SSB-003 机器人自动剥皮下料机只需一名工人即可在一小时内转移数百件T恤或​​帽衫等，为热升华印刷企业提供无与伦比的便利和高效
率。

S4-20自动四工位热压机主要特点包括：

自动高效： 这款 S4-20 热压机是全自动的，可在最少的人工干预下实现连续高效的生产。

四个工作站： S4-20自动热压机具有四个工作站，允许同时打印多个项目，最大限度地提高生产力。

多种传热应用： 它适用于各种热转印应用，包括服装、箱包和促销品，提供多功能性以满足不同客户的需求。

操作简单，控制精确： S4-20 自动 4 工位热压机采用用户友好的控制设计，操作方便，精确的温度和时间控制，可实现准确的热传递结果。

型号。 S4-20
机器的种类 全自动，旋转，4 工位
压板尺寸 4 件 16 英寸 x 20 英寸（40 x 50 厘米）

https://www.heatpress.cn/products/4-Station-Automatic-Heat-Press.html
https://www.heatpress.cn/products/Robotic-Fully-Automated-Feeding-Machine-SSB-002.html
https://www.heatpress.cn/products/Robotic-Automated-Peeling-Unloading-Machine-SSB-003.html


下板 自动滑出
控制器 GY-06 数字时间和温度。控制
可打印的文章 厚度可达 32 毫米
特征 高效率、节省人工成本、运行安全
电压 220V
力量 7.5千瓦
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%
需要空气压缩机 有（0.6mpa）
包装尺寸 168x168x151厘米
总重量 710公斤（木包装）

S4-20 4 工位自动气动热压机非常适合用于服装、T 恤、毛衣、硬质和软质商品、标牌、koozies、热升华等。非常适合 DTG、乙烯基、印刷转印、皮革、热封贴片、箔片和其
他特殊效果。






