
APHD-40 (80x100cm) 和 APHD-32 (60x80cm) 气动热升华热压机代表了 Microtec 的高压、大规模生产解决方案。

APHD 系列已被公认为 Microtec 大幅面热压机系列中最畅销的热压机。其紧凑的设计，结合强大的压力能力和有吸引力的价格点，使其成为寻求效率和成本的企业的首选-效力。

APHD 系列热升华热压机的主要特点：

紧凑的设计，强大的压力：
APHD系列占地面积小，但能提供强大的压力，确保大规模生产的最佳性能。

一致且可重复的结果：
压缩空气为多工位压力机提供动力，每次使用都能提供一致且可重复的结果。

气动头实现完美传输：
热板的气动头有助于各种材料的完美转移，保持垂直接触压力并防止位移效应。

方便的滑出床：
APHD 系列具有滑出式床，可确保轻松放置材料并保证操作过程中的防热安全。

多种材料兼容性：
非常适合将热量转移到各种材料上，包括铝板、木材、服装和其他原材料。

质量保证和安全标准：
APHD 机器的安全和质量按照 CE 标准进行持续监控，确保可靠、安全的运行。

选择 APHD 系列来满足您的大规模热升华需求，该系列先进的功能和行业领先的安全标准相结合，提供可靠、高效的热压解决方案。



GY-06数字控制器： 配备GY-06数字控制器，可让您设置和调节温度和压制时间。这种精确的控制对于使用不同类型的
材料和传输来实现最佳效果至关重要。

滑出式底板： 板下滑出式设计增强了材料放置的便利性并确保操作过程中的防热安全。

2 个气缸的气动： 高压由压缩空气提供，确保一致且可重复的结果，实现完美的转印。



空气过滤器： 可调节APHD大型热压机压力，操作维护方便。

垂直接触压力： 热板的气动头提供垂直接触压力，有利于各种材料的完美转移，无位移效应。

型号。 APHD-32/ APHD-40
机器的种类 自动，高压

压板尺寸 24 英寸 x 32 英寸/ 32 英寸 x 40 英寸（60 x 80 厘米/ 80 x
100 厘米）

下板 抽出式
控制器 GY-06 数字时间和温度。控制
可打印的文章 取决于 65 毫米 厚度
需要空气压缩机 是的
电压 220V
力量 5.1千瓦
时间 范围 0-999 秒
最高温度 225℃
包装尺寸（厘米） 137x121x120厘米
总重量 304kg/ 370kg（木箱包装）

APHD 系列气动大幅面抽出式热压机非常适合将热量转移到大型织物片和金属照片面板上，例如横幅、运动用品、金属板、垫子等。







APHD系列气动大幅面抽出式热压机采用木质包装，并配有说明书。




