
Microtec 气动双工位梭式热压机 欧米茄1000 是一款高性能气动热压机，专为要求苛刻的大批量生产环境而设计。凭借其独特的双工作台功能，操作员可以在第一个工作台运行时无
缝地准备下一个要压制的物品。

气动操作可确保每个冲压周期的压力精确且一致，从而减少操作员的疲劳，从而提高整体生产率，同时最大限度地减少因疲劳而导致的错误。

Omega Series 1000 Press 将安全性放在首位，具有一系列出色的安全措施。

双按钮控制系统确保操作员的手远离按压区域。
如果需要，紧急停止按钮可立即停止机器运行。
仅当热板与下工作台精确对齐时，热板才会接合。
如果温度超过 235°C /- 15°C (455°F /- 27°F)，加热元件上的内置热断路器会自动关闭电源。

通过简单的气压表和安全的锁定气压控制可以轻松调节压力。 Omega 1000 双站梭式热压机通过其直观的控制器提供时间和温度设置的完全定制，并在出现任何故障时显示错误消息。



Omega 1000 气动双梭热压机主要特点：

气动精密：采用先进的气动技术操作，确保每个冲压周期压力一致且精确。

双倍工作台效率：配备双工作台功能，允许操作员在使用第一个工作台时准备下一个压制件，从而优化大批量生产环境中的工作流程。

人性化设计：最大限度地减少操作员疲劳，提高生产率并减少因疲劳而出错的可能性。

安全第一：具有多种安全功能，包括双按钮控制系统（可让操作员的手远离按压区域）、紧急停止按钮（可迅速关闭）以及确保加热板仅在与下工作台正确对齐时才运行的机制。

温度控制：加热元件上具有内置热断路器，如果温度超过 235°C /- 15°C (455°F /- 27°F)，则会自动切断电源，确保安全操作。

用户可调压力：通过简单的气压表和锁定气压机构提供用户友好的控制，以便轻松调节压力。

可定制的设置：通过直观的控制器完全可调的时间和温度设置，并在出现任何故障时显示错误消息，为各种生产需求提供灵活性。

占地面积紧凑：需要最小的操作空间，使其适合各种生产环境。

合规性和安全标准：制造和严格测试符合 EC 安全法规，并自豪地贴有 CE 标签。

大批量生产就绪：专为满足大批量生产环境的需求而设计，确保效率和可靠性。

这些关键功能凸显了 Omega Series 1000 Press 的先进功能、操作员友好型设计以及对安全性和合规性的承诺
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型号。 Omega 1000
机器的种类 自动双工位往复式压力机
压板尺寸 15 英寸 x 20 英寸（38 x 50 厘米）
工作区域（宽x高x深）： 122x137x86厘米
控制器 GY-06 LED数码控制
最大限度。气源 最大 6 巴（87 磅/平方英寸）
压缩空气消耗量 40升/分钟
电压 230-240V
力量 2.5千瓦
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±5℃
包装尺寸 107*95*110厘米
总重量 182Kg（木箱包装）



Omega 1000 气动双工位梭式热压机用途广泛，可满足多种用途。它擅长在衣服上进行热转印、在纺织品上进行热升华印花以及压制各种促销品。




