
隆重推出我们最新的创新产品——连续热压机，这是一款尖端设备，旨在彻底改变 DTF（直接织物）和 HTV（热转印乙烯基）产品的热转印工艺，实现 T 恤和其他产品的无缝印刷
服装。该改进版本以连续熔合机为基础，提高了生产率和效率，使其成为纺织印花行业企业不可或缺的工具。

OTO-24 是一款多功能转移印花机，可连续打印。它的宽度为60厘米，可以容纳任何长度的材料。该机器配备两个工作站，一个用于送料，另一个用于接收打印输出。两个工作站的高度
均可调节，可根据不同的打印场景进行定制。

连续运行： OTO-24 平板连续转移印花机可实现不间断生产，最大限度地提高生产率并减少停机时间，这对于寻求提高效率的企业至关重要。

多功能性： 该机器兼容 DTF 和 HTV 产品，可在多种织物材料上进行无缝打印，包括 T 恤、连帽衫等。

双加热元件： 该机器配备顶部和底部加热元件，可确保转印过程中热量分布均匀和压力一致，从而实现出色的附着力和持久的打印效果。

双温度控制： 该机器具有两个独立的温度控制面板，可以对上下压板进行精确的热管理，满足各种织物和转印材料的独特要求。

用户友好的设计： 尽管功能先进，OTO-24 平板连续转移印花机在设计时仍考虑到用户友好性，具有直观的控制和清晰的界面，易于操作。

高质量输出： 凭借连续运行、先进的加热元件和精确的温度控制，该机器可保证卓越的打印质量、耐用性和耐洗性，满足挑剔客户的需求。





总之，OTO-24 平板连续转移印花机对于寻求增强热转移印花能力的企业来说是一种多功能且专业的解决方案。它的连续运行、与 DTF 和 HTV 产品的兼容性、双加热元件以及用
户友好的设计使其成为提高生产力、实现卓越打印质量和满足各种织物打印需求的最佳选择。使用 OTO-24 拥抱连续热转印打印的未来。

型号。 OTO-24
机器的种类 连续打印，上下加热
控制器 可移动REX-C400数字控制
力量 7千瓦
最高温度 200℃
温度准确度 ±0.5%
电压 220V
当前的 32A
频率 50/60赫兹
净重 249公斤
总重量 407公斤
机器尺寸 236x110x140厘米
纸箱尺寸 183x119x163厘米
认证 CE认证



连续热压机不仅限于T恤；它还可用于在各种服装上进行打印，包括连帽衫、运动衫等。其多功能性扩展了应用可能性，满足不同客户的需求。






