
推出 SSH Swing Away 热压机，对于寻求实用且安全的翻盖式热压机替代品的入门级企业或爱好者来说，这是理想的选择。摆动式设计确保压力分布更均匀，提高安全性和效率。

通过摆臂 180 度旋转，这款摆动热压机可以将热板安全地移到一边，从而最大限度地减少机器晃动或翻倒的风险。此功能有助于安全稳定的运行，确保使用过程中安心。

SSH Swing Away 热压机可容纳厚度达 15 毫米的可打印物品，因此可用于转印各种物品，例如织物、T 恤、鼠标垫、瓷砖、玻璃、杯垫、MDF 等。探索这款热压机在各
种应用中的功能，同时优先考虑安全性和易用性。



GY-04数字控制器： 数字显示屏增强了可视性，并允许用户根据自己的需要轻松调整设置。

摆动设计： 摆动式设计增加了传热过程的便利性，并在操作过程中摆动远离工作区域，确保安全的工作环境。

有限杆： 该杆有助于保持机器静止。 SSH Swing Away 热压机旨在提供安全的用户体验，使其成为初学者和经验丰
富的用户的绝佳选择。h



实用且性价比高： 该热压机为企业和爱好者提供了实用且经济高效的解决方案，在不影响安全性或功能的情况下提供可靠的性能。

型号。 SSH-1215M
机器的种类 摇摆，经济
压板尺寸 12 英寸 x 15 英寸（29 x 38 厘米）
控制器 GY-04 数字时间和温度。控制
可打印的文章 厚度可达 15 毫米
电压 110V/220V
力量 1.6KW/1.8KW
频率 50HZ/ 60HZ, 电流10-15A
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±5℃

机器 尺寸 44.5x39x29厘米

纸箱尺寸 55x49x40厘米
净重 23公斤
总重量 26公斤

SSH1215 热压机可容纳厚度达 15 毫米的可打印物品，提供多功能性，可转移各种物品，包括织物、T 恤、鼠标垫、瓷砖、玻璃、杯垫、MDF 等。




