
DCP-100B 瓶盖热压机 机器是最受欢迎的 手动瓶盖热压机 80x140mm 盖加热器。它允许您用您想要的图像在帽子和帽子上进行升华。翻盖式设计节省工作空间。当您进行热升华时，
盖子固定装置可将盖子紧紧固定到位

DCP-100B和DCP-100A的区别 瓶盖热压机 DCP-100B 是与 铝制加热器 具有更好的热量分布，而DCP-100A则带有普通加热器。

DCP-100A 瓶盖热升华机 具有快速加热头，坚固的支撑底座，操作简单。它具有可靠的计时器、蜂鸣器、数字加热控制和一致的压力调节。

适合普通帽子，人性化设计 热转印机。这 瓶盖热转印机 非常适合大容量或偶尔使用的用户，以及价格有吸引力的零售用户。

GY-04数字控制器： 该控制器非常容易设置时间和温度。 时间和温度更准确。展示。             
                                      

盖安装夹： 非常容易将盖子放在安装夹上，无需担心移位和掉落
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橡胶手柄： 舒适的橡胶，省力且简单的操作设计，也使您的手与加热元件保持安全距离。

铝制加热器： 全面加热均匀，热压效果完美。

型号。 DCP-100B
机器的种类 手动，用于瓶盖
盖帽加热元件尺寸 对于普通盖
控制器 GY-04 数字时间和温度。控制
电压 120V/220V
力量 300W
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%
包装尺寸 66*63*31厘米
总重量 18.72公斤

每根单铜护套加热棒在铸造成铝合金或云母片之前均经过测试。这些加热棒可与工业烤箱中的加热棒相媲美，加热速度快、工作效率高且可持续使用多年。凭借我们的工业品质热铸件，您可以获得五年无
忧保修。

所有 Microtec 热压机在发货前都经过以下程序的严格测试。

1）打开机器，让它加热到200摄氏度。

2）保持温度在200摄氏度至少20分钟

所有机器均采用纸箱包装，并用泡沫塑料包裹，并提供说明书。



此瓶盖热压机适用于瓶盖。





Microtec 的主要目标是支持我们所有的客户，让他们能够不间断地管理其传热活动。因此，Microtec 提供定量订单的免费备件和以下保证：
* 所有热压机终身免费技术支持。
* 两年保修
* 熔接和焊接五年保修。
* 加热板五年保修。
* 杯子、盘子和盖子的加热器提供六个月保修。


