
Microtec 新型 MAX-CAP2-100B 爱好热压机利用上压板和下压板的热量。下压板的热量分布允许轻松应用立体徽章、刺绣或皮革补丁，确保可靠和高质量的热传递结果。
这种双热压板使其有别于传统的帽子压机，并为高质量的产品开辟了新的可能性定制。

想象一下，借助自动打开功能，您可以轻松地将您想要的设计精准、快速地印在 T 恤、帽子上。此功能确保机器在传输过程完成后自动释放夹紧机构，防止过度受热并最大限度地减少烧焦或损
坏织物或皮革的风险。

无论您是服装装饰行业经验丰富的专业人士、希望扩大产品范围的小企业主，还是涉足个性化商品领域的企业家，这款双热板爱好热压机都是必备工具。

皮革补丁爱好热压机的主要特点：

双加热板： 上下压板均配有加热元件，适合将立体徽章、刺绣或皮革补丁转印到T恤和帽子上。

多功能性： 这款业余爱好热压机可以将各种设计转移到不同款式的 T 恤、袜子、袖子等上，并提供定制选项。

自动开启功能： 转印过程完成后，热板自动释放夹紧机构，确保安全并防止织物损坏。

业务拓展： 借助双热板爱好热压机，您可以为扩大产品范围和涉足皮革补丁业务等开辟新的可能性。

型号。 MAX-CAP2-100B
机器的种类 上下热板，自动释放
压板尺寸 5.9 英寸 x 5.9 英寸（15 x 15 厘米）

底板尺寸 5.9 英寸 x 5.9 英寸（15 x 15 厘米）

控制器 GY-06 数字时间和温度。控制 ＆
NTTE-2421WR-1 数字时间和温度。控制

气弹簧控制 是的
电压 120V/220V
力量 700-1300W
时间 范围 0-999 秒
最高温度 225℃
包装尺寸 65x32x70厘米
总重量 28公斤



所有机器均采用纸箱包装，并用泡沫塑料包裹，并提供说明书。

这款双热板爱好和帽子二合一热压机可以将立体徽章、刺绣或皮革补丁转移到T恤、裤子、袜子和不同款式的帽子上，例如贝雷帽、棒球帽、渔夫帽、鸭舌帽、帽子等。

Microtec 的主要目标是支持我们所有的客户，让他们能够不间断地管理其传热活动。因此，Microtec 提供定量订单的免费备件和以下保证：
* 所有热压机终身免费技术支持。
* 两年保修
* 熔接和焊接五年保修。
* 加热板五年保修。
* 杯子、盘子和盖子的加热器提供六个月保修。


