
Microtec LZP-40-DH 双热板挂绳热压机是专为挂绳印刷而设计的高品质热转印机。这款挂绳打印机具有双热压板，一个在顶部，一个在底部，可提供均匀的热量分布并确保出色的传热效
果。它非常适合将设计打印到由尼龙、聚酯和丝绸等各种材料制成的挂绳上。

其主要特点包括：

双热板： 这 挂绳热压机 配备两个热板，一个在顶部，一个在底部，确保挂绳上的热量分布一致、均匀，从而实现高质量的热传递。

多功能兼容性： 该机器适用于在各种材料制成的挂绳上打印图案，包括尼龙、聚酯和丝绸，为定制提供了广泛的可能性。

精确的温度和时间控制： 热压机提供精确的温度和时间控制，让用户获得准确一致的热转印结果。

用户友好的操作： 该机器的设计考虑到了用户的便利性，具有直观的控制和易于阅读的显示屏，使用户可以轻松操作和自定义打印设置。

GY-06高级数字控制器： 设计简单，显示清晰。用户操作方便。实时数字时间和温度读数，每次都能准确打印。

自动送料和对齐： 配备送料装置，可自动送料、对齐挂绳，大大提高效率，降低人工成本。

https://www.heatpress.cn/products/Lanyard-Heat-Press.htm


可调滚筒宽度： 滚轮宽度可调，可用于12/20/25mm宽度的挂绳。

磁性自动打开释放装置： 自动打开功能允许热压机在完成热升华转印时自动打开。

型号。 LZP-40-DH
机器的种类 自动打开，双热板
压板尺寸 2×100*25CM
控制器 2× GY-06 数字时间和温度。控制

气泉水 2×Ø28*195MM*140KG
可打印的文章 20毫米
加热至 200°C 的时间 32分钟
开启角度 25度
电压 220V

货币 22A
力量 4.85千瓦
频率 50赫兹/60赫兹
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%

机器尺寸 218x83x55厘米

纸箱尺寸 120x95x61cm（机器木箱）
120x68x70cm（送料装置木箱）

总重量 168公斤100公斤

配饰 包括 1 块羊毛毡
适合于 12/20/25mm宽度挂绳（向下兼容）








