
Microtec TC 系列 自动开式热压机， A 双工位热升华机，彻底改变了转移印刷。与传统的手动热压机不同，这种先进的模型可同时将设计转移到两个物体上，从而有效地使生产率提
高一倍。这款热压机非常适合热升华工艺，对于寻求效率和更高产量的企业来说，它是游戏规则的改变者。

TC Auto Open 系列有两种尺寸可供选择：38x38 厘米（15"x15"）和 40x50 厘米（16"x20"），可满足各种项目尺寸。其独特功能包括板下底部滑动和自动
打开功能，因其易用性和高效性而深受客户喜爱。 TC 系列无需空气供给，而是采用带有气弹簧辅助的电磁铁释放机构，确保每个打印周期结束时精确且一致的打开。滑出式底座设计简化了服
装装载和转移放置，简化了流程。

TC 专为多功能性而设计 自动开式热压机 适用于多种热压应用，包括 T 恤、相框、拖鞋和其他平面产品。对于希望提高生产能力和利润率的中小型企业来说，这款双工位热压机是一项绝佳
的投资。使用 Microtec TC 自动开放式热压机体验先进技术和提高生产力的优势。

https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Dual-Station-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm


GY-06高级数字控制器： 简单的设计和清晰的系统。用户操作起来非常简单。实时数字时间和温度读数，每次都能获得准确的结果。

双站： 双工位设计是一个突出的特点，使您能够在更短的时间内完成更多的任务，使其成为具有高生产要求的企业的绝佳选择。

磁性自动打开释放装置： “自动打开”功能不需要空气供给，不仅节省时间，而且通过防止过度暴露确保一致和高质量的热传递。

板下左右滑块： 穿梭机构通过简化装卸过程来简化您的工作流程，减少总体生产时间。

型号。 TC-15A/ TC-20A/ TC-B
机器的种类 自动释放，双工位
压板尺寸 15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
下板 左右滑块
控制器 GY-06 数字时间和温度。控制
可打印的文章 T 恤、鼠标垫、拼图、HTV 等
需要空气压缩机 不
电压 110V/220V
力量 1.6KW/1.8KW
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%

包装尺寸（厘米） 机身92x65x67cm
110x62x25cm 用于底板

总重量 151公斤（20A）

这款带双工位的自动开放式热压机与各种基材兼容，包括服装、纺织品、陶瓷等。它适合制作定制服装、促销品和个性化礼品。














