
UHP系列自动H双站吃压机 是一款先进的多功能热压机，旨在满足从事热转印应用的企业和个人的需求。凭借其创新的特性和功能，这款热压机成为那些寻求高质量和高效传热解决方案的
人的绝佳选择。

UHP 双梭热压机主要特点：

双工位可提高生产力： 双工位设计是一个出色的功能，使您能够在更短的时间内完成更多的任务，有效地使您的生产力加倍。您可以在一个工作站上准备和装载材料，而另一工作站正在运行，从
而最大限度地提高效率。

自动打开功能： 一旦达到预设时间，“自动打开”功能就会自动打开热压机。此功能不仅节省时间，还能确保您的传输在完美的时刻发布，防止过度曝光和烧焦。

穿梭机构： 梭式设计可以轻松装载和卸载材料，使其成为大批量生产的理想选择。它最大限度地减少了在站点之间切换所需的精力和时间。

数字控制面板： 用户友好的数字控制面板可以精确调整时间、温度和压力设置，让您可以定制传热过程以适应不同的材料。

应用范围广： 该热压机与各种基材兼容，包括服装、纺织品、陶瓷等。它适合制作定制服装、促销品和个性化礼品。

带滑动的双站： 配备两个工作站，使您能够在更短的时间内完成更多任务，是生产要求高的企业的绝佳选择。

防烫伤防护罩： 防烫保护盖充当用户和热压板之间的屏障，显着降低操作过程中意外烧伤或烫伤的风险。

https://www.heatpress.cn/products/Dual-Station-Heat-Press.htm


自动打开设计： “自动打开”功能不仅可以节省时间，还可以通过防止过度暴露来确保一致和高质量的热传递。

高品质气弹簧： 该气弹簧使这款梭式自动打开热压机打开平稳、安全。

型号。 UHP-15M-D/ UHP-20M-D
机器的种类 自动打开，双工位
压板尺寸 15""x15""/16""x20"" (38x38cm/40x50cm)
控制器 GY-04 数字时间和温度。控制
电压 120V/220V
货币 11A/20A
力量 1.6KW/1.8KW
频率 50赫兹/60赫兹
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%℃
机器 尺寸 88x74x41厘米
木箱尺寸 101x88x58cm（40x50一个）



净重 40x50 一件 88 公斤
总重量 40x50 一件 95 公斤
认证 CE

UHP 双梭热压机与各种基材兼容，包括服装、纺织品、陶瓷等。它适合制作定制服装、促销品和个性化礼品。










