
ECH-200 摆动式热压机是一款多功能热压机，专为热升华印刷的效率和精度而设计。 ECH-200以其独特的上下双加热板而著称，专门针对双面热升华毛坯的无缝转移。

双加热板：
ECH-200 采用创新的上下双加热板设计，允许在升华毛坯的两侧同时进行热传递。此功能提高了热升华应用的生产率和多功能性。

高效热升华转印：
该热压机专为双面热升华毛坯量身定制，简化了转移过程，确保材料两个表面上的均匀热量分布和一致的结果。

精确的温度和时间控制：
ECH-200配备2个GY-04数字控制器，可以精确调节温度和时间，确保热升华转印设置准确可靠。

坚固的结构：
ECH-200 注重耐用性，拥有坚固可靠的结构，可在操作过程中提供稳定性，并有助于其持久的性能。

节省空间的设计：
上下双加热板设计优化了空间利用率，使 ECH-200 成为工作空间有限的企业的紧凑而强大的解决方案。

用户友好的操作：
ECH-200 专为易用性而设计，可确保用户友好的体验，适合经验丰富的专业人士和热升华打印新手。

使用 ECH-200 增强您的热升华打印能力，ECH-200 是一款尖端热压机，它将创新设计与实用功能相结合，为双面热升华转印提供无缝解决方案。

型号。 ECH-200
机器的种类 上下加热板，可摆动
压板尺寸 12 英寸 x 15 英寸（29 x 38 厘米）

控制器 2个 GY-04 数字时间和温度。控制
可打印的文章 厚度可达 70 毫米
电压 120V/220V
力量 1800W



时间 范围 0-999 秒

最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%

包装尺寸 57x51x47厘米
总重量 36公斤

ECH-200 采用创新的上下双加热板设计，允许在升华毛坯的两侧同时进行热传递。此功能提高了热升华应用的生产率和多功能性，特别是聚合物钥匙圈、双面印刷，也适用于 T 恤、拼
图、鼠标垫、金属板、冰箱贴、杯垫、袋子、靠垫等。














