
推出带压力传感器的 FSP 摆动式热压机，具有增强型摆动式压力系统和压力显示功能。配备先进的GY-08数字控制器，提供0-8级压力显示，显着提高生产效率。

该机器的结构设计确保了转移过程中的高压，保证了优异且一致的转移效果。FSP Swing 有两种尺寸：15""x15"" (38x38cm) 和 16""x20""
(40x50cm) Away Heat Press 为各种应用提供了多功能性。

FSP Swing Away 热压机是 T 恤、镜框、拖鞋和其他扁平产品的理想选择，是适合高端市场（包括欧洲和北美市场等）的多功能解决方案。使用带压力传感器的 FSP 摆动式
热压机，精确高效地提高传热能力。





GY-08高级数字控制器： 简单的设计和清晰的系统。用户操作起来非常简单。实时数字时间和温度读数可通过生产周期计数器每次
获得准确的结果。

压力传感器装置： 配备高端压力传感器，可显示压力，确保根据不同的转印材料提供合适的压力。

摆动设计： 特殊的摆动设计可完全无障碍地进入下压板，从而轻松装载衣物和放置转移装置。

后备断路器： 多了一台电脑断路器备用，在紧急情况下可以节省您的能源和成本。

型号。 FSP-15/ FSP-20
机器的种类 摆动，高压
压板尺寸 15""x15""/ 16""x20"" (38x38cm/40x50cm)
控制器 GY-08 数字时间和温度。 & 压力控制
压力 0-8级显示
可打印的文章 厚度可达 55 毫米
开启角度 50毫米
电压 110V/220V
力量 1.6KW/1.8KW
频率 50赫兹/60赫兹
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
机器尺寸 76x40x59厘米/76x41.3x60厘米
纸箱尺寸 74x56x58厘米/ 81x56x59厘米
净重 51.5公斤/ 63.3公斤
总重量 61公斤/ 68公斤

FSP 带有压力传感器的摆动式热压机适用于高压物体。 FSP 非常适合 T 恤、镜框、拖鞋、运动服、HTV、DTF 热转印和其他平面产品。














