
描述
介绍我们的 双哑光冷皮DTF胶片单侧专为在各种织物上进行高质量和持久的转移而设计。

该DTF膜由高级纳米材料制成，是充满活力的全彩色图形传输的理想解决方案。

无论您是在棉花，尼龙，皮革，牛仔布还是化学纤维上打印，我们的电影都可以保证每次都能出色的效果。

关键功能

高耐用性：我们的DTF胶片是由高级纳米材料制成的，可清洗，耐刮擦且柔软。它可以抵抗破裂并确保您的图形长期保持完整。

鲜艳的颜色：电影的半透明性使其能够保留鲜艳的色彩，从而确保您的设计在任何织物上脱颖而出。

环保：使用符合国际保护标准的环保材料制造，我们的DTF电影在保持可持续方法的同时提供了独家性能。

光滑且不粘粉：使用特殊的不粘层，该薄膜可确保平稳的传递，从而允许进行热转换粉末应用，并防止设计边缘上的任何粘性残留物。

寒冷或热的剥离选择：无论您是“使用冷皮或热剥离设置，这部多功能电影都适应您的特定打印机的要求，以确保每次都完美完成。



产品规格

宽度选项：30cm / 50cm / 60cm / 120cm

长度：每卷100米

厚度：75μm

熨烫温度：150-160°C（302-320°F）

熨烫时间：10-15秒

果皮类型：冷皮或热皮（取决于您的DTF打印机设置）

申请：非常适合全彩色图形和设计，我们的DTF电影在各种纺织品上都可以使用：包括：

棉/尼龙/皮革/牛仔/化学纤维



机器保修

Microtec对客户支持的承诺

在Microtec，我们的主要目标是确保我们的客户可以无缝进行传热活动。为了支持这一点，我们提供 免费的备件 通过合格的命令，以及以下全面保证：

终身技术支持 对于所有热压机。
两年保修 在机器上。
五年保修 在融合和焊缝上。
五年保修 在加热板上。
六个月保修 在杯子，盘子和帽子的加热器上。

我们致力于为您的传热操作提供长期的可靠性和内心的平静。


