
1.产品名称：轻型喷墨传热纸
2.代号：HT-150P
3.尺寸：A4 A3 0.42 * 30M
4.兼容打印机：EPSON，佳能HP和小型台式打印机
5.兼容墨水：染料墨水，颜料墨水
6，打印方式：质量设置-图片-镜像，种类：普通纸或优质相纸
7.热压温度：185度
8，加热时间：15秒
9，热压后热皮（3秒内）
10.压力：中/高压
11.面料：浅色面料（白色，粉红色，浅蓝色等）任何面料，棉
12.包装：20张/塑料袋或100张/包装
13.加热提示：为确保色彩和耐用性，原纸必须直接与热压板接触。（如果热压机具有隔热材料，则可以将温度升高到190-195摄氏度。加热时间达到25秒。）

专业

最畅销的喷墨传热纸：
1.底纸：蓝色图表标志
2.一定要热皮（3秒内）
3.质量等级等于美国系列转印纸
4，高强度
5，高弹性
6，手感好，透气性好
7，耐水洗性好（在洗衣机中洗涤80次以上）
8.您可以用任何笔或任何打印机绘图。也可以在激光打印机上使用。
9，可以用热压机或烙铁加热。
10.用手切割毛刺，不适合刻字机。

可用的客户和市场定位

1.主要批发和转售，利润大，外贸公司优先。
2.适用于任何打印机。无论是喷墨打印机还是激光打印机。
3.字符处理客户首选，好有用和经济。
4.适用于价格低，质量要求高的客户。
5.质量等级等于美国系列转印纸
6.适合需要美国喷墨纸的客户
国内：义乌，广州等省
出口：非洲，亚洲和北美




