
描述
该机器采用智能数字控制。同时，曝光时间更加准确，随着小体积的设计，紧凑的结构，稳定的光源，低压的正常工作能力以及波长和光敏材料之间的良好对应关系，使文本和图像清晰并提高打印速度。
高效率和节能是最突出的特征 LED打印机。实际的试用打印速度是其他光源的几倍。

特征
*采用高效率UV LED光源，可节省50％的电力，而不是普通型号
*PLC受控面板，非常易于操作
*下次以原始设置为原始设置的自动内存功能
*由于LED灯的完美曝光效果
*快速曝光时间，大约40-70秒
*节能和环境友好
*稳定的曝光质量，更多的寿命
*耐用且美丽的钢外套

https://www.heatpress.cn/products/High-Efficiency-UV-LED-Exposure-Unit.html


*外部连接电源插头，安全性和便利性
*易于运输，LED灯在交货中并不脆弱

规格
型号 MT-EP03
最大限度。暴露区域 520*610mm
电压（单相） 220V或110V
时间控制 0-999
灯的力量 80W（8 10W紫外线）
包装尺寸 在一个纸箱中（750*680*200mm）
重量 30公斤

应用
LED曝光单元用于制造板制造的盘子，例如垫板，屏幕板，热踩板，树脂板。当您将胶卷放入盘子进入紫外线LED曝光机上时，启动它，盘子上的乳液将是一个看不见的想象。这是所有制造技术的重
要过程。
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