
麦克泰克 挂绳热压机 专为 挂绳印刷 和 裤子升华印花.由于热压板的尺寸为25*100cm，您可以使用这台机器一次转移串行挂绳。

.

您还可以使用这种热压机来转移热升华手机壳、鼠标垫、婴儿围嘴等，以使用这种大尺寸热压板提高效率。生产能力更强，成本更低。

LAP-40 挂绳热压机主要特点包括：

先进的加热技术： 这款挂绳热压机采用先进的加热技术，确保精确可靠的热转印效果，具有高清晰度和高精度的设计转印。

广泛的兼容性： 这款热压机与尼龙、聚酯和丝绸等各种材料制成的挂绳兼容，使其成为一种多功能的热转印解决方案。

人性化设计： LZP-40 挂绳热压机操作简单，带有数字显示面板和易于阅读的显示屏，任何人都可以轻松使用。

持久耐用： 它采用优质材料制成，可承受大量使用，确保持久的性能。

https://www.heatpress.cn/products/Lanyard-Heat-Press-Machine-with-Feeding-Device.html
https://www.heatpress.cn/products.html
https://www.heatpress.cn/products/Newest-of-Lanyard-Heat-Press-Machine.html


GY-06 数字控制器： 本控制器将直接显示设定时间和温度，同时显示当前时间和温度。

两岸： 金属盖和热板之间有 4 个弹簧，以确保高压均匀。

防烫保护套： 提供防烫金属盖，以保护使用过的人。使用更安全。

带橡胶的机脚： 将挂绳热压机放在地板或热压机台上时，避免刮擦地板或热压机台。

型号。 LZP-40
压板尺寸 100*25cm
控制器 GY-06 数字时间和温度。控制
电压 220V/ 110V
力量 2.2KW/ 2.4KW
当前的 20A/ 11A
频率 50赫兹/ 60赫兹
温度范围 0-225℃ (0-437℉)
时间范围 0-999 秒
温度精度 ±5℃
净重 90KG
总重量 138.6KG
机器尺寸 105*79*46cm
纸箱尺寸 纸箱尺寸： 120*96*62cm（木箱）
最高温度 225℃

这款挂绳热压机非常适合将设计打印到由尼龙、聚酯和丝绸等各种材料制成的挂绳上。







Microtec 的主要目标是支持我们所有的客户，他们可以不间断地管理他们的传热活动。因此，Microtec 提供免费备件，并提供定量订单和以下保证：
* 所有热压机终身免费技术支持。
* 两年质保
* 熔合和焊接五年保修。
* 加热板五年保修。


