
带送料装置的挂绳烫画机, LZP-40-FD 是新升级的 挂绳/丝带升华.这 挂绳热压机 重型并配备 GY-06 数字控制器数字定时器。当用手放下上压板时，它会在关闭时触发一个微动开关，时
间会自动倒计时。

配备送料装置，可自动送料和对齐挂绳，是大批量生产尼龙、涤纶、丝绸等各种材料挂绳的完美解决方案。采用先进的加热技术，确保传热效果精确可靠，自动送料，连续收集，减少原材料消耗。

LZP-40-FD 挂绳热压机, 它可以用于 12/20/25mm 宽度的挂绳/色带。

这 挂绳热压机 是纺织品热升华印花的理想选择。
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GY-06 高级数字控制器： 设计简洁，系统清晰。用户操作非常简单。实时数字时间和温度读数，每次都能获得准确的结果。

进料装置： 卷对卷送料挂绳，操作方便，有助于挂绳均匀放置，传递效果更佳；

可调滚筒宽度： 滚轮宽度可调，适用于12/20/25mm宽度的挂绳。

自动打开版本： 自动打开功能允许热压机在完成传输时自动打开。

型号。 LZP-40-FD
机器的种类 自动打开，挂绳送入装置
压板尺寸 100*25CM
控制器 GY-06 数字时间和温度。控制
电压 110V/ 220V

货币 11A/ 20A
力量 2.2KW/ 2.4KW
频率 50赫兹/ 60赫兹
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度精度 ±0.5%

机器尺寸 105*79*46cm

纸箱尺寸 120*95*61cm（机器木箱）
120*68*70cm（喂食器木箱）（共2个木箱）

净重 90KG80KG
总重量 139KG120.0KG

这款带送料装置的挂绳热压机适用于 12/20/25mm 宽度的挂绳升华。





Microtec 的主要目标是支持我们所有的客户，他们可以不间断地管理他们的传热活动。因此，Microtec 提供免费备件，并提供定量订单和以下保证：
* 所有热压机终身免费技术支持。
* 两年质保
* 熔合和焊接五年保修。
* 加热板五年保修。


