
描述

MU-20000双加热气动班车热出版社：定制的精度和效率
Microtec设计的MU-200双加热的气动班车加热压机旨在满足高量定制的需求，在将设计传输到帽子，鞋子，鞋子，标签等方面提供了多功能性。它的高级功能可确保旨在增强产品
产品的企业的一致，高质量的结果。

特征

双加热系统： MU-200配备了独立控制的上和下部加热板，可确保均匀的热量分布，可容纳各种材料和厚度。

可互换的配件：

15x15cm迷你板： 应用徽标和标签的理想选择。

鞋子唯一的底座： 设计用于将设计转移到拖鞋和鞋子上。

帽子盘和基地： 非常适合定制帽子。

激光定位： 集成激光指南有助于精确的对齐，提高准确性并减少材料浪费。

安全功能： 媒体包括一个紧急停止按钮和气动安全锁，以确保操作过程中的操作员安全。

快速转换： 快速交通附件系统可最大程度地减少停机时间，从而可以在不同项目之间进行有效的过渡。



技术规格

机器类型： 带双加热和激光定位的气动。

板条尺寸： 15x15厘米，与帽子暖气台和拖鞋底座兼容。

控制器：

主控制器： GY-13触摸屏控制器。

温度控制器： 两个用于精确温度管理的独立控制器。

可打印文章： 支撑厚度高达10厘米的材料。

需要空气压缩机： 是的，对于气动操作至关重要。

电压选项：

标签打印： 110V/2200W或220V/2400W。

帽打印： 110V/1560W或220V/2100W。



时间范围： 可调节从0到999秒，以适合各种转移要求。

最高温度： 能够达到多达225°C的不同应用。

包装尺寸： 83x79x104.5cm。

净重： 81.3kg，确保操作过程中的稳定性。







理想的应用
MU-200非常适合参与参与的企业：

服装品牌：

定制T恤，运动服和其他服装。

鞋类个性化：

将设计应用于拖鞋，运动鞋和各种鞋类。

促销产品：

为营销和品牌目的创建定制项目。

大量印刷商店：

有效地满足大规模定制项目的需求。

投资于MU-200双加热的气动班车热新闻增强了生产能力，可确保针对广泛的产品进行精确有效的定制。

机器保修

Microtec对客户支持的承诺

在Microtec，我们的主要目标是确保我们的客户可以无缝进行传热活动。为了支持这一点，我们提供 免费的备件 通过合格的命令，以及以下全面保证：

终身技术支持 对于所有热压机。
两年保修 在机器上。
五年保修 在融合和焊缝上。
五年保修 在加热板上。
六个月保修 在杯子，盘子和帽子的加热器上。

我们致力于为您的传热操作提供长期的可靠性和内心的平静。


