
描述

自动双加热丝带热压 - 用于高速生产的自动进料设备
介绍 LZP-40-DHODA Lanyard热压机带有自动喂养装置，一种旨在提升挂绳传热过程的最先进的解决方案。这台高级机器结合了效率，精度和用户友好的功能，以满足
高量生产的需求，而不会损害质量。

特征
双热板： 配备了两个100x25 cm的加热板，可以同时进行双面转移，以提高生产率。

自动喂养设备： 集成的ODA自动进料设备通过迅速绕组挂绳进行了转移，简化了操作，从而减少了停机时间并为下一个周期做准备。

可调节的进食速度： 自定义喂食速度以符合您的特定要求，以确保每次保持平稳和一致的结果。



用户友好的控件： 具有两个GY-06数字时间和温度控制器，可用于精确调整，适应各种材料和转移条件。

多功能兼容性： 适用于不同宽度的挂绳，包括12mm，20mm和25mm，使其适应多种生产需求。

耐用结构： 用高质量的材料建造，以确保在苛刻的生产环境中的长期性能和可靠性。

规格
型号： LZP-40-DHODA

机器类型： 使用双热板和自动喂养装置自动打开

板条尺寸： 2件，每100x25厘米

控制器： 2 X GY-06数字时间和温度控制

羊毛感觉： 1050x310x3毫米



喂养装置的兼容性： 适用于12/20/25毫米宽度

电压： 220V

功耗： 4.85 kW

时间范围： 0-999秒

最高温度： 225°C

机器尺寸： 218x83x54厘米

包装尺寸： 机器：120x95x61 cm;喂养设备：120x68x70 cm

净重： 机器：128公斤；喂养装置：75公斤

毛重： 机器：168公斤；喂养装置：100公斤

认证： CE批准

通过将LZP-40-DHODA集成到您的生产线中，您可以“经验提高效率，降低停机时间以及一致，高质量的结果。这款机器是旨在扩大其挂绳生产同时保持卓越标准的企业的理想选择。

机器保修

Microtec对客户支持的承诺

在Microtec，我们的主要目标是确保我们的客户可以无缝进行传热活动。为了支持这一点，我们提供 免费的备件 通过合格的命令，以及以下全面保证：

终身技术支持 对于所有热压机。
两年保修 在机器上。
五年保修 在融合和焊缝上。



五年保修 在加热板上。
六个月保修 在杯子，盘子和帽子的加热器上。

我们致力于为您的传热操作提供长期的可靠性和内心的平静。


