
OTO-24 是一款动态机器，将连续转移印花与织物粘合压机功能无缝结合。它具有精确的温度控制和稳定的压力分布，可确保无可挑剔的结果。它具有可移动的轮子，方便运输，是中小型
衬衫制造商的理想选择，特别是领子和袖子的熔合任务。OTO-24 高效且适应性强，使用户能够轻松实现专业品质的服装。

重新定义多功能性：
OTO-24 配备先进功能，可在热转印和织物熔合任务之间无缝转换。它的适应性使其成为中小型衬衫制造商的宝贵资产，可满足各种生产需求。

精密工程：
OTO-24 具有精确的温度控制和滚筒上稳定的压力分布，保证了一致和可靠的性能。无论您是熔合衣领、袖子，还是将复杂的设计转移到衣服上，这台机器都能在每次操作中提供无与伦比
的质量。

方便移动：
OTO-24 的设计考虑到了便利性，配备了可移动的轮子，使其轻松便携。无论您需要在工作空间内重新定位机器还是将其运输到不同的位置，其移动性都可确保灵活性和易用性。

领子和袖子熔合的理想选择：
特别是中小型衬衫制造商会发现 OTO-24 对于衣领和袖子的熔合任务来说是不可或缺的。其精确的温度控制和稳定的压力分布保证了最佳粘合，从而生产出符合最高标准的专业品质服装。

提高效率：
通过简化织物熔合流程，OTO-24 提高了效率和生产率，使制造商能够在不影响质量的情况下满足紧迫的期限。其多功能性和用户友好的设计使其成为任何纺织生产设施的必备工具。

释放你的潜力：
使用 OTO-24 多功能连续转移印花机体验更高水平的织物熔合和热转移印花。无论您是想融合衣领和袖子还是在服装上创造令人惊叹的设计，这种多功能解决方案都能让您释放创造力并实
现无与伦比的效果。





总之，OTO-24 不仅仅是典型的连续转移印花机；它是一个多方面的动力源，旨在在各种织物熔合应用中表现出色。该机器能够在滚筒上提供稳定的压力分布，再加上精确的温度控制，每
次都能确保无可挑剔的结果。

型号。 OTO-24
机器的种类 连续熔断、上下加热
控制器 可移动REX-C400数字控制
力量 7千瓦
最高温度 200℃
温度准确度 ±0.5%
电压 220V
当前的 32A
频率 50/60赫兹
净重 249公斤
总重量 407公斤
机器尺寸 236x110x140厘米
纸箱尺寸 183x119x163厘米
认证 CE认证



连续热压机不仅限于T恤；它还可用于在各种服装上进行打印，包括连帽衫、运动衫等。其多功能性扩展了应用可能性，满足不同客户的需求。
















