
描述
这 热压压板 包裹盖可以帮助您保持热压上压板清洁，没有墨水，粘合剂和多余的残留物。保护热压和服装。该热板盖的前侧由玻璃纤维织物制成，可供耐热性。背面由弹性的聚酯织物制成，以便于处理
和使用。

特征
便于使用： 它的质量覆盖在前面，背面有弹性的聚酯织物，使其易于穿上并脱下。

高温抗性： 质量涂料对高温具有抗性，并且可以耐热至500°F（260°C），这可以帮助您完成热传递工作。

易于清洁： 加热板包裹盖不是粘的，可以用湿布清洁残留物，墨水和粘合剂。

有效的保护： 加热压板的包裹盖可保护上层压板免受划痕，保护下压板上的硅胶垫，免受划痕，擦伤和眼泪。

问题
问：使用上层压板盖是否意味着我必须调整热压上的温度设置？

答：我们建议在使用上板盖时，您的温度设置增加了5度，或者将5秒添加到应用时间。

问：如何清洁暖气上部压板盖？

答：您可以用湿布擦拭热压板盖。为了获得最佳效果，请每天或在应用之间擦拭以防止多余的残留物转移到衣服上。

应用
与您的15“” X15“或16”“ X20”，16“ X24”“热压机。此热压板包裹盖可保护上层压板免受划痕和粘附残留物，并保护下板的硅胶垫，免受划痕，刮擦和撕裂。它大大增加了热发板
的使用寿命。

https://www.heatpress.cn/products/Non-Stick-Heat-Press-Upper-Platen-Cover.html

