
PP-10C 瓶盖热压机 专为瓶盖热升华转印而设计。配备14。5*8cm盖加热器盖底座， 瓶盖热压机 可以转移大部分 热升华帽。该热压机从0℃加热到200℃只需5分钟。
由Microtec高级工程师陆先生设计， 压盖机 小巧精致。

对于这个小 热压机，您也可以将其用作 4 合 1 组合热压机， 包括 杯子热压机、笔热压机， 平坦的 爱好热压机 （配有 11 盎司马克杯加热器、15*10 厘米笔式加热器和 15x15 厘米
平面加热器）。请参阅Microtec PP-10E mini 组合热升华热压机.

由于它小巧精致，并且具有可更换的 4 合 1 Combo 设计，所以这款 瓶盖热转印机 适合女士使用、商店使用和升华初学者。

GY-10触摸屏数字控制器： 该控制器使热压机看起来更时尚；您可以轻松设置时间和温度。时间和温度更准确。展
示                                                   
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可快速更换的底座设计： 通过更换底座和加热元件，您可以轻松地将这款笔压机更改为压盖机、马克杯压机、爱好压机。这种设计使压机
成为多功能组合热压机。

铝加热元件： 采用铝制加热板，热量和压力分布更均匀，获得完美的转印效果。

高品质气弹簧： 该气弹簧使压力机开启平稳、安全；

型号。 PP-10C
机器的种类 手动、翻盖式
压板尺寸  14.5*8cm 瓶盖加热器瓶盖底座
控制器 GY-10 数字时间和温度。控制
 下板  可交换
气泉水 20kg￠15164MM*1个
开启角度 45度
升温至200℃时间 约5分钟
电压 110V/220V
力量 350W
频率 50HZ/ 60HZ, 电流6A
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±5℃
机器尺寸 448*257*365毫米

该瓶盖热压机非常适合瓶盖热转印
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Microtec 的主要目标是支持我们所有的客户，使他们能够不间断地管理其传热活动。因此，Microtec 提供定量订单的免费备件和以下保证：
* 所有热压机终身免费技术支持。
* 两年保修
* 熔接和焊接五年保修。
* 加热板五年保修。
* 杯子、盘子和盖子的加热器提供六个月保修。
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