
直接到胶片 (DTF) 打印是一种相对较新的打印技术，可以在各种材料上进行高质量打印。此外，DTF 打印是一种相对快速且具有成本效益的打印方法，适合中小型企业或按需打印服务。

Microtec DTF 打印机可以制作具有多种颜色、渐变和摄影图像的高质量打印件。它可用于在各种材料上打印设计，包括 T 恤、连帽衫、包、牛仔裤、帽子等纺织品。

简单的： 易学易用，无需大额前期投资
多才多艺的： 它允许定制几乎任何类型的纺织品，无论颜色如何。它可以应用于棉、涤纶及其混纺，浅色和深色。
高效的： 在小水平以及大产量。可以将设计打印在薄膜上并将其作为丝网印刷存储，直到准备好应用于纺织品。
高质量的结果： 弹性极佳的彩色印花，完全融入面料。触感非常柔软舒适。

型号。 DTF A3

打印头 2PCS爱普生XP600
打印宽度 ≤300mm
适用媒体 聚酯薄膜
打印速度 6pass 5㎡/h, 8pass 3㎡/h
打印分辨率 720dpi/1080dpi/1440dpi
打印颜色 KCCMMYWWWWWW
墨水类型 DTF油墨
耗墨量 彩色墨水 4 升 白色墨水 3 升，适用于 35-60 平方米。
打印头清洁 自动的
平台吸力 是的
自动感应绕线 是的
白墨搅拌功能 是的
白墨循环功能 是的
操作系统 XP/Win7/Win8/Win10
界面 千兆网络
软件 SAI 照片打印
语言 中文/英文/西班牙文/法文/意大利文/葡萄牙文/德文等
电压 110V/ 220V
能量消耗 250±5%瓦
工作环境 温度 15-30 °C
打印机尺寸/重量 95*66*74cm/45kg
Power Shaker 尺寸/重量 100*66*62cm/30kg
打印机包装尺寸/重量 110*70*62cm/65kg
振动台包装尺寸/重量 78*62*73cm/47kg

* 整机 1 年，打印机头和阻尼器/盖顶/墨水泵/墨水管/墨水罐这些易损件除外。
* 机器维护终身在线支持。




