
带抽出式压板的 P2 手动热压机是 SHP 系列的一部分，旨在为传热应用提供经济的解决方案。这款翻盖式热压机拥有用户友好的特性和增强的功能，可以满足用户的多样化需求。
用户可以选择滑出式床设计，为热升华转印过程增添便利。滑出功能简化了工作流程，并简化了传热过程中物品的放置和移除。同时 SHP 系列提供了灵活性，可以选择手动或自动打开配置。这种适应
性允许用户选择最适合其特定要求的模式。
SHP 手动热压机以其经济的设计、用户友好的功能和增强的安全措施而脱颖而出。无论选择手动还是自动打开配置，用户都可以享受各种应用中高效传热过程所需的灵活性和可靠性。

符合人体工程学的手柄： 翻盖式设计采用符合人体工程学的手柄，有助于低压释放和轻松打开和关闭热压机。此功能增加了用户在操作过程中的整体便利性。
GY-04数字控制器： 这款手动热压机配备 GY-04 数字控制器，确保操作简单高效。 LED显示屏增强了可视性，使其适合在弱光工作环境中操作。
手动或自动打开选项： SHP 系列提供了灵活性，可以选择手动或自动打开配置。这种适应性允许用户选择最适合其特定要求的模式。
滑出床： 用户可以选择滑出式床设计，增加转移过程的便利性。滑出功能简化了工作流程，并简化了传热过程中物品的放置和移除。

升级的加热板和元件： 热压机采用升级的加热板和元件，以防止热量分布不均匀和潜在的故障。这确保了一致且可靠的性能，从而实现高质量的热传递。

型号。 SHP-15LP2S/ SHP-20LP2S/ SHP-24LP2S
机器的种类 手动、翻盖式、滑出板
压板尺寸 15"x15"/16"x20"/16"x24" (38x38cm/40x50cm/40x60cm)
下板 抽出式
控制器 GY-04 数字时间和温度。控制
可打印的文章 薄材料
开启角度 50度
气弹簧控制 是的
电压 120V/220V
力量 15：1.5KW/1.8KW； 20/24：1.6KW/1.8KW
时间范围 0-999 秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%
包装尺寸 77x47x51厘米/ 81x61x53厘米/ 78x72x53厘米
总重量 38公斤/ 49公斤/ 55公斤



所有机器均采用泡沫塑料包装的纸箱包装，每台机器均配有说明书。


