
介绍新型自动热压机 - MAX CLAM 自动开式热压机 带可拆卸控制盒！我们的最新创新以著名的 MAX CLAM 热压机的现有功能为基础，融入了一个改变游戏规则的元素 -
可拆卸的控制盒。这种可拆卸的控制箱提供了无与伦比的便利性和效率，使其成为售后维护的完美解决方案。

这款新机器的独特卖点在于其易于拆卸的控制箱。当客户遇到设备任何操作问题时，他们可以毫不费力地拆下控制箱并将其发送回供应商进行诊断。这一过程显着减少了人工干预，确保更快、更
准确地识别问题。因此，可以最大程度地减少停机时间，并且可以及时进行任何必要的维修，从而最大限度地提高我们尊贵客户的生产力。

增强的售后支持： 可拆卸的控制箱简化了故障排除并最大限度地减少了停机时间。客户可以将控制箱送去评估，从而实现快速、有针对性的维修，从而优化机器性能。

简化维护： 有了可拆卸的控制箱，维护变得轻而易举。它消除了现场检查的需要，并减少了维修期间出现人为错误的可能性。

无缝整合： 可拆卸的控制箱与机器的现有设计无缝集成，确保为新老客户提供用户友好的体验。

耐用性和安全性： 控制箱的设计考虑了耐用性和安全性，满足可靠性和性能的最高行业标准。

直观的界面： 控制箱的用户友好界面可以轻松操作、校准和调整各种设置，确保结果精确一致。
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https://www.heatpress.cn/products/MAX-CLAM-Auto-Open-Heat-Press.html
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借助自动热压机 - 带可拆卸控制盒的 MAX CLAM 自动开放式热压机，我们将尖端技术与以客户为中心的设计相结合，正在彻底改变热压机行业。我们致力于提供卓越的售后支持和无
忧维护，使该机器在竞争中脱颖而出，使其成为寻求可靠、高效和创新热压解决方案的企业的理想选择。

立即使用我们改变游戏规则的自动热压机升级您的热压机体验 - 满足您传热需求的终极解决方案！



型号。 TC-15/ TC-20
机器的种类 自动释放，插入式电箱
压板尺寸 15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
控制器 GY-06 数字时间和温度。控制
可打印的文章 厚度可达 5 毫米
开启角度 50度



气弹簧控制 是的
电压 110V/220V
力量 1600W/1800W
时间范围 0-999秒
最高温度 225℃
温度准确度 ±0.5%
包装尺寸 93x54x60厘米/91x55x59厘米
总重量 49公斤/56公斤

带有可拆卸控制盒的 TC 自动开放式热压机是一种多功能、高效的解决方案，可应用于多种行业，包括服装和促销产品行业、手工艺和爱好者社区以及涉及热升华印刷和服装定制的企业。

它适用于任何可升华或可转移的产品。例如：T恤、MDF板、金属板、拖鞋等平面制品。



每根单铜护套加热棒在铸造成铝合金或云母片之前均经过测试。这些加热棒可与工业烤箱中的加热棒相媲美，加热速度快、工作效率高且可持续使用多年。凭借我们的工业品质热铸件，您可以获
得五年无忧保修。



所有 Microtec 热压机在发货前都经过以下程序的严格测试。
1）打开机器，让它加热到200摄氏度。
2）保持温度在200摄氏度至少20分钟。

Microtec 的主要目标是支持我们所有的客户，让他们能够不间断地管理其传热活动。因此，Microtec 提供定量订单的免费备件和以下保证：
* 所有热压机终身免费技术支持。
* 两年保修
* 熔接和焊接五年保修。
* 加热板五年保修。


