
描述

Microtec电动秋千热压 - 高级触摸屏控制和安全功能
通过使用 Microtec电动秋千热压，旨在为业余爱好者和企业主提供专业级别的业绩。凭借其创新的功能，鲁棒的安全机制和精确的控制系统，这种热新闻可提供无可挑剔的质量和可靠性，
无论您是“从事定制服装，织物或专业材料的工作。

关键功能

捏守卫安全系统： 该系统配备了智能传感器，可检测到障碍物并立即停止并抬起加热板，为用户和材料提供安全的工作环境。

智能压力传感器和调整： 根据材料厚度自动调节压力，确保每次都会充满活力和一致的传输热量。

双阶段转移编程： 包括预先编程的预热和转移周期，以有效去除水分并完美设置设计。您还可以在使用干材料时跳过预热周期以进行更快的处理。

紧急停止功能： 如果有任何紧急情况，系统可以立即停止并抬起压板。一键复位功能可确保您可以快速恢复工作流程。

双手开始操作： 人体工程学设计需要同时按钮来激活压力机，从而减少了意外激活的机会以提高安全性。

秋千加热板： 180°旋转的上层板条可最大化工作区，从而更容易以轻松和效率的效率加载和卸载材料。



规格

板条尺寸选项： 16“ x20”（40x50cm）或16“ x24”（40x60cm）

板下： 快速变化，滑出设计，可轻松放置

控制器： GY-13触摸屏面板具有最多存储3个设置的能力

压力范围： 可调节从0-8调节以保持一致的传热

可打印的物品厚度： 最多35毫米

紧急停止按钮： 是的

电压： 120V/220V

力量： 1.8kW（120V） / 2kW（220V）

时间范围： 0-999秒

最高温度： 225°C



包装大小： 95x58x82cm

净重： 95公斤（16“ x20”） / 99kg（16“ x24”）

毛重： 132.5kg（16“ x20”） / 136.5kg（16“ x24”）

为什么选择Microtec电动秋千热压？

可靠的性能： 该热压力机的设计用于高性能和精确度，可确保对各种材料进行完美的转移。

高级安全功能： 安全是捏钉系统，紧急停止功能和双手开始操作的重中之重，可以保护用户和材料受到保护。

提高效率： 借助其双级传输编程和智能压力调整，您可以简化生产过程而不会损害质量。

无论您是在定制服装上重新传输设计还是尝试独特的材料， Microtec电动秋千热压 确保每个项目都以精确，轻松和安全性执行。这款机器非常适合专业用途和家庭企业，对于希望获得
完美无瑕转移的任何人来说都是必备的。

机器保修

Microtec对客户支持的承诺

在Microtec，我们的主要目标是确保我们的客户可以无缝进行传热活动。为了支持这一点，我们提供 免费的备件 通过合格的命令，以及以下全面保证：

终身技术支持 对于所有热压机。
两年保修 在机器上。
五年保修 在融合和焊缝上。
五年保修 在加热板上。
六个月保修 在杯子，盘子和帽子的加热器上。

我们致力于为您的传热操作提供长期的可靠性和内心的平静。


