
描述

这 特氟龙纸 用于使热盘远离污垢。热分辨率的特性使这张纸在热印刷场中流行。

除了正常尺寸外，自定义尺寸也可用。卷中的尺寸为1米的宽度，长度为100米。

防止墨水染色压板
消除产品的灼热
防止转移粘贴到台式尺寸：
38x38cm压板的40x53cm
42x63cm 40x50cm压板
42x73cm，用于40x60cm压板
77x110cm，用于75x105cm压板
82x105cm，用于80x100cm压板
100x120cm压板的102x125cm
102x166cm 100x160cm压板
可用的不同尺寸

特征
不粘表面：Teflon板可防止材料，例如乙烯基，织物或转移纸，粘在热压压板上。这样可以确保没有任何残留物的清洁和精确的转移。

耐热性：具有承受高达260°C（500°F）的高温能力，Teflon板可提供一致的热分布，从而确保最佳转移结果而不会损坏材料。

https://www.heatpress.cn/products/Teflon-sheet.html


耐用性：Teflon板非常耐用，可抵抗磨损，使其成为经常在热压操作中使用的经济有效的选择。

易于清洁：光滑，不粘的特氟龙床单使它们易于清洁。任何粘合物残留物或墨水都可以轻松擦除，以保持原始的工作表面。

保护：Teflon板保护热压机的压板，从划痕，墨水和其他污染物中，延长机器的寿命并确保始终如一的高质量效果。

平滑转移：特氟龙板的低摩擦确保在压迫过程中材料的平稳运动，以防止任何可能影响转移质量的拖动或转移。


