1) American Professional Integrated Circuit mit hoher Prazision und Geschwindigkeit.

2) Serieller und paralleler Anschluss, USB-Anschluss (optional), grofSer Speicher und schnelles Offline.
3) Echtzeit-Regulierung von Geschwindigkeit und Druck, Einstellung des Ursprungs nach Belieben,
jederzeitige Berucksichtigung der Kunden.

4) Modernste Stempelwalze in China, stellt sicher, dass die Papierzufuhr fiir lange Zeit, hohe Prazision
und lange Lebensdauer nicht abweicht.

5) Grolses LCD mit chinesischem/englischem Zeichen, unterstiitzt die Voreinstellungsfunktion, der
Betriebsstatus wird deutlich angezeigt.

6) Beliebte Schnittsprache, die alle Arten von Software auf dem Markt wie SIGNCUT, ARTCUT usw.
unterstutzt.

7) Unterstitzung der Flexisign-Software.

8) USB-System, das Made-to-Order unterstiitzt.

9) Im Lieferumfang des Schneideplotters sind drei Klingen enthalten

# Personalisiertes Design, Druck und Geschwindigkeit der Gravur jederzeit anpassen;

¢ Ursprungliches LCD-Display mit blauem Bildschirm;

¢ Optionaler Laserpositionierwagen mit Konturschnittfunktion;

¢ Bereitstellen von USB 2.0- und RS-232C-Standardkommunikationsports;

¢ Verwendung der gemeinsamen heimischen Gravursprache zur Unterstutzung verschiedener beliebter
Gravursoftware im In- und Ausland;

# Einzigartige Softlanding-Funktion des Cutters, verlangert die Lebensdauer des Cutters und graviert
verschiedene Materialien;

& Betriebsumgebung: Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 (32 Bit & 64 Bit), MAC.

Modell Nr MT-1350
max. Papierbreite 1350mm
max. Schnittbreite 1260mm
Pufferkapazitat 1M oder 4M
Schneidgeschwindigkeit 50-800 mm/s
max. Schnittkraft 50-500¢g
Zentralprozessor 8-Bit-CPU
Stromspannung 90-260 V
Schnittstellen Parallel und seriell, USB
Optisches Auge Ja
Maschinenstander Ja
Reingewicht 16,65 kg
Bruttogewicht 30,22 kg
PackungsgrofSe 158*34*43cm
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