
Wir stellen vor: Die FSP Swing-Away-Heißpresse mit Drucksensor, die über ein verbessertes Swing-
Away-Drucksystem mit Druckanzeigefunktion verfügt. Ausgestattet mit der fortschrittlichen
digitalen Steuerung GY-08 bietet diese Presse eine Druckanzeige von 0 bis 8 Stufen, wodurch die
Produktionseffizienz erheblich verbessert wird.

Das strukturelle Design der Maschine gewährleistet einen hohen Druck während des
Transfervorgangs und garantiert so einen hervorragenden und gleichmäßigen Transfereffekt. Der
FSP Swing ist in zwei Größen erhältlich: 15 x 15 Zoll (38 x 38 cm) und 16 x 20 Zoll (40 x 50 cm).
Away Heat Press bietet Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen.

Die FSP Swing Away Heat Press eignet sich ideal für T-Shirts, Rahmen, Hausschuhe und andere
flache Produkte und ist eine vielseitige Lösung für den High-End-Markt, darunter unter anderem
europäische und nordamerikanische Märkte. Erhöhen Sie Ihre Wärmeübertragungsfähigkeiten mit
Präzision und Effizienz mit der FSP Swing Away Transferpresse mit Drucksensor.





GY-08 Erweiterter digitaler Regler: Einfaches Design und klares
System. Die Bedienung ist für den Benutzer sehr einfach. Digitale Live-
Zeit- und Temperaturanzeige für jederzeit genaue Ergebnisse mit
Produktionszykluszähler.

Drucksensorgerät: Mit einem High-End-Drucksensor kann der Druck
angezeigt werden, sodass der richtige Druck je nach Transfermaterial
gewährleistet ist.

Swing-Away-Design: Das spezielle wegschwenkbare Design ermöglicht
einen völlig ungehinderten Zugang zur unteren Platte und ermöglicht so
ein einfaches Laden von Kleidungsstücken und das Platzieren von
Transfers.

Backup-Leistungsschalter: Es gibt noch einen weiteren PC-
Leistungsschalter als Backup, der Ihnen in Notsituationen Energie und
Kosten sparen kann.

Modell Nr. FSP-15/ FSP-20
Maschinentyp Wegschwenken, hoher Druck
Plattengröße 15"x15"/16"x20" (38x38cm/40x50cm)

Controller GY-08 Digitale Zeit und Temperatur. &
Druckkontrolle

Druck 0-8 Level-Anzeige
Druckbare Artikel Bis zu 55 mm Dicke
Öffnungswinkel 50mm
Stromspannung 110 V/220 V
Leistung 1,6 kW/1,8 kW
Frequenz 50 Hz/60 Hz
Zeitspanne 0-999 Sek.
Maximale
Temperatur 225 °C

Maschinengröße 76x40x59cm/ 76x41,3x60cm
Kartongröße 74x56x58cm/ 81x56x59cm
Nettogewicht 51,5 kg/63,3 kg
Bruttogewicht 61kg/ 68kg

Die FSP Swing Away Transferpresse mit Drucksensor eignet sich für Gegenstände mit hohem Druck.
FSP ist ideal für T-Shirts, Rahmen, Hausschuhe, Sportartikel, HTV, DTF-Wärmeübertragung und
andere flache Produkte.














