Ios Maquma de prensa de calor de dobIe estaaon UHP D es actuahzado por Ios mas populares Prensa de
calor en serie UHP Con calidad estable y precio atractivo. como esto maquina de prensa de calor es con
estaciones de trabajo duales, puede mejorar su eficiencia y productividad. Puede cargar materiales
mientras la otra estacién de esta maquina de impresién por sublimacién esta presionando para reducir el
tiempo de inactividad entre las prensas.

La base inferior de esta popular maquina de impresién por transferencia de calor se puede deslizar hacia
la derecha y hacia la izquierda muy facilmente, luego puede tener una operacién cémoda. Y se puede
producir por disefio de apertura automatica o disefio manual. Por favor, elija sus neCEsidades antes de la
produccién.

los Prensa de calor de doble estacién UHP-D es bueno para la produccién a granel y los distribuidores que
quieren barato .
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PRODUCT FEATURES

Secondary Handle
Auto Open

GY-04 Digital Time

& Temp. Control Even Heat & Pressure

With Double Station
Anti-scald Protect Cover

Left & Right Slider
Under Plate

PRODUCT GALLERY

Estacion doble con control deslizante
derecho e izquierdo: Esto hace que la
prensa de calor sea eficiente y productiva;
También es facil y seguro operar la
maquina de prensa de calor.

Cubierta protectora de metal anti-
quemaduras: Con la cubierta, puede
evitar que el operador se queme y hace
gue la maquina de prensado en caliente
por sublimacién luzca mas elegante.




Diseio de apertura automatica: Cuando
finaliza el tiempo de configuracion, la
prensa de calor se puede abrir
automaticamente, lo que le da tiempo para
concentrarse en otras cosas de su proyecto
mientras realiza la transferencia.

Resorte de gas de alta calidad: Este
resorte de gas hace que la prensa se abra
de manera suave y segura;

N 2 de Modelo. UHP-15M-D/ UHP-20M-D

Tipo de maquina Apertura automatica, estacion doble
Tamano de la platina 15""*15""/16""*20"" (38*38cm/40*50cm)
Controlador GY-04 Hora y temperatura digitales. Control
Voltaje 120V/ 220V

Divisa 11A/20A

Energia 1.6KW/ 1.8KW

Frecuencia 50 Hz/60 Hz

Intervalo de tiempo 0-999 seg.

temperatura maxima 225 °C

Precision de temperatura +0.5%°C

Tamano de la maquina 88x73,3x41cm

:;‘aa'::?: elacmpes 101x88x58cm (para 40x50 uno)

Peso neto 88 kg para 40x50 uno

Peso bruto 95 kg para 40x50 uno

Certificacion CE

El UHP-D prensa de calor de doble estacién es bueno para la produccién a granel para transferir

camisetas, rompecabezas, alfombrillas de ratén, tableros de metal, imanes de nevera, posavasos,
zapatillas, bolsos, cojines, etc.

T-shirts MOF Fanels
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El principal objetivo del servicio de Microtec es brindar asistencia a todos nuestros clientes para que
puedan ocuparse de su negocio de transferencia de calor sin interrupciones.

Entonces Microtec ofrece REPUESTOS GRATIS con pedido de cantidad y la siguiente garantia:
*Soporte técnico gratuito de por vida en todas las prensas térmicas.

*Garantia de dos afios en toda la prensa y las piezas.

*Cinco afos de garantia en fundiciones y soldaduras.

*Cinco afos de garantia en la placa de calor.

*Garantia de medio afio en calentadores de tazas, platos y gorras.



