
Descripción

BEX-20 Auto Swing Auto Open Heat Press-16 "x 20" (40 x 50
cm)
Eleve sus operaciones de transferencia de calor con la prensa de calor Auto Open Auto Auto Open
BEX-20, diseñada para la eficiencia, la seguridad y la versatilidad. Ideal para profesionales en la
industria de la impresión de sublimación, esta prensa ofrece un tamaño sustancial de la planta y
características fáciles de usar para optimizar su flujo de trabajo.

Características clave

Mecanismo automático y automático: El BEX-20 presenta un diseño automático de
alejamiento, que proporciona un espacioso espacio de trabajo para la alineación precisa de los
artículos de transferencia. La función auto-abierta previene el sobrecalentamiento, asegurando
resultados consistentes y de alta calidad. ​

Tamaño generoso de la platina: Equipado con una platina de 16 "x 20" (40 x 50 cm), esta
prensa acomoda una amplia gama de sustratos, que incluyen camisetas, rompecabezas,
almohadillas de ratones, tableros de metal, imanes de refrigeradores, posavasos, zapatillas,
bolsas y cojines de sublimación, especialmente aquellos de hasta 58 mm de espesor. ​

Control digital avanzado: El controlador digital GY-06 ofrece configuraciones precisas de
tiempo y temperatura, mejorando la eficiencia operativa y garantizando una calidad de
transferencia constante. ​



Características de seguridad mejoradas: Diseñado con la seguridad en mente, el BEX-20
incluye una función de parada de emergencia para evitar accidentes y una cubierta protectora
anti-quema en la platina superior, protegiendo a los usuarios de posibles quemaduras. ​

Configuración de presión ajustable: Modifique fácilmente los niveles de presión antes,
durante o después de las tareas de transferencia de calor utilizando la conveniente perilla
giratoria, lo que permite ajustes de presión óptimos basados ​​en requisitos específicos del
proyecto. ​

Movilidad fácil de usar: Cuatro manijas en la base facilitan el movimiento seguro y sin
esfuerzo de la prensa, mejorando la portabilidad dentro de su espacio de trabajo. ​

Presupuesto

Modelo no.: Bex-20

Tipo de máquina: Lanzamiento automático, swing automático

Tamaño de la planta: 16 "x 20" (40 x 50 cm)

Artículos imprimibles: Hasta 58 mm de espesor

Control de resorte de gas: Sí



Voltaje: 120V/220V

Fuerza: 1.6kw/1.8kw

Temperatura máxima: 225 ° C

Tamaño de embalaje: 99 x 68 x 89 cm

Peso neto: 75 kg

Peso bruto: 118 kg

¿Por qué elegir la prensa de calor BEX-20?
El BEX-20 combina una construcción robusta con características centradas en el usuario, lo que lo
convierte en una mejor opción para las empresas que buscan soluciones de transferencia de calor
confiables y versátiles. Su capacidad para manejar una amplia gama de materiales, junto con
características precisas de control y seguridad, garantiza que sus productos cumplan con los más
altos estándares de calidad.

Acerca de Microtec
Con más de 23 años de experiencia en la industria de la prensa de calor, Microtec se compromete a
ofrecer soluciones de transferencia de calor innovadoras y de alta calidad. El BEX-20 es un
testimonio de su dedicación a la excelencia, diseñada para satisfacer las necesidades en evolución
de los negocios de impresión modernos. ​

Invierta en la prensa de calor Auto Open Auto Open BEX-20 Auto Swing para mejorar sus
capacidades de producción y lograr resultados de transferencia superiores con cada aplicación.

Garantía de la máquina

Compromiso de Microtec con el servicio de atención al cliente

En Microtec, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros clientes puedan llevar a cabo
actividades de transferencia de calor sin problemas. Para apoyar esto, ofrecemos Repuestos gratis
con órdenes de calificación, junto con las siguientes garantías integrales:

Soporte técnico de por vida Para todas las máquinas de prensa de calor.
Garantía de dos años en la máquina.



Garantía de cinco años en fusiones y soldaduras.
Garantía de cinco años en la placa de calefacción.
Garantía de seis meses en calentadores para tazas, platos y gorras.

Estamos dedicados a proporcionar confiabilidad a largo plazo y tranquilidad para sus operaciones de
transferencia de calor.


