Caracteristica

B Personalice la tela con graficos multicolor favoritos.

W Disefado para resultados vividos en telas de mezcla de algodén o algoddn o poliéster de color oscuro o
de color claro

B |deal para personalizar camisetas, bolsas de lienzo, delantales, bolsas de regalo, almohadillas de
ratones, fotografias en edredones, etc.

B Iron encendido con maquinas regulares de prensa de hierro y calor.

B Buena lavable y mantiene la coloracién

W Mas flexible y mas eldstico

Especificacion
BK301 Black RB302 Royal Blue GR3023 kelty Green OR304 Orang
LY305 Lemon Yellow MY3D6 Madium Yellow R307 Red W38 White
5309 Slive GDO310 Golden MPK311 Nean pind NY312 Neon Yellw
NOR313 Neon Orange NGR314 Neon green LB315 Lingt Bue NB316 Navy Blue

BRD318 Bordeawux GY319 Storm Gray PR321 Purpie Royal

Y324 YELLOW PK325 Fuchsia Pink AG32E Apple Green M227 Magenia



Solicitud

La transferencia de calor PU Flex regular se puede usar para letras en camisetas, ropa deportiva y de ocio,
bolsas deportivas y articulos promocionales. y se puede cortar con todos los trazadores de corte de vinilo
actuales. Aconsejamos usar un cuchillo de 30 °. Después de la eliminacidn, la pelicula Flex Cut se
transfiere mediante la prensa de calor. Es con una pelicula de poliéster de lanzamiento, permite una
reposicion y despegue con frio después de la transferencia.
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