
Microtec Grade A 2.5 oz de calentador de tazas

Características y beneficios clave

Elemento de calefacción de alta tensión
Equipado con 5 × más bobinas de calefacción que las variantes de grado C, esta
almohadilla ofrece calor rápido y uniforme, optimizado para pequeños vasos de 2.5 oz.

Silicona moldeada de inyección de una sola inyección sin problemas
Formado en una sola pieza duradera, la silicona resiste las temperaturas hasta 220 ° C Sin
burbujear o dividir, gracias a su integridad moldeada por precisión.

Dimensionamiento perfectamente de 2,5 oz
A medida que esta almohadilla de volumen pequeño, esta almohadilla garantiza un contacto
térmico apretado y una pérdida de calor minimizada, ideal para sublimación o impresión
especializada.

Compatibilidad universal de doble voltaje
Diseñado para trabajar con ambos 110/120V y 220V Sistemas: perfecto para América del
Norte, Europa y cualquier configuración internacional.

Enchufe y jugar en líneas de prensa de Microtec
Compatible con la serie MP y las máquinas MPA (por ejemplo, MP-10 y MP-140), ofreciendo un
intercambio fácil de calentador a través del sistema de cambio rápido de Microtec ".



Salvando la energía, calentamiento rápido
La configuración densa de la bobina y la baja masa térmica hacen que sea rápido al calor y en
la temperatura estable, ideal para pequeñas operaciones por lotes.

Construcción duradera y flexible
La silicona sigue siendo elástica y confiable a través de ciclos repetidos, manteniendo un
contacto incluso y un rendimiento a largo plazo.

Descripción técnica
El calentador Microtec Grade-A está construido con una matriz de bobina densamente empaquetada,
cinco veces más bobinas que las alternativas de grado C, se encuentran dentro de una estructura de
silicona moldeada de inyección de una sola vez capaz de alcanzar 220 ° C. Admite voltajes
universales (110/120V y 220V) y es compatible con máquinas de prensa de MicroTec como MP-10 y
MP-140L, que cuentan con un intercambio rápido de calentador. Sus dimensiones compactas e
inercia térmica baja aseguran un calentamiento rápido, incluso, perfecto para sublimación precisa
en los vasos de pequeños volúmenes

Aplicaciones ideales

Producción de prototipo y muestra -Ideal para pruebas de sublimación de formato pequeño
y ejecuciones piloto.

Creación de thebado especializado -Ideal para mini vasos, gafas de chupito o
merchandising de carrera limitada.

Manejo boutique - Habilita impresiones premium en artículos pequeños con un cambio
rápido.

Operaciones mundiales -El voltaje dual admite la producción global-No se necesitan
adaptadores.

Garantía de la máquina

Compromiso de Microtec con el servicio de atención al cliente

En Microtec, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros clientes puedan llevar a cabo
actividades de transferencia de calor sin problemas. Para apoyar esto, ofrecemos Repuestos gratis
con órdenes de calificación, junto con las siguientes garantías integrales:



Soporte técnico de por vida Para todas las máquinas de prensa de calor.
Garantía de dos años en la máquina.
Garantía de cinco años en fusiones y soldaduras.
Garantía de cinco años en la placa de calefacción.
Garantía de seis meses en calentadores para tazas, platos y gorras.

Estamos dedicados a proporcionar confiabilidad a largo plazo y tranquilidad para sus operaciones de
transferencia de calor.


