
1.Nombre del producto: papel de transferencia de calor de inyección de tinta oscura
2.Código: HTW-300EX
3.Tamaño: A4 A3 0.42 * 30M
4.Impresoras compatibles: EPSON Canon HP, impresora de pequeño formato o cualquier dibujo de
pluma
5.Tinta compatible: tinta de tinte, tinta de pigmento
6. Modo de impresión: Configuración de calidad - Imagen, tipo: papel común o papel fotográfico de
buena calidad
7.Temperatura de prensa de calor: 165 grados
8.Tiempo de calor: 25 segundos
9.Helado caliente / frío después de presionar con calor
10.presión: presión media
11.Tejido: tejido claro, tejido de color oscuro (negro, azul oscuro, etc.) cualquier tejido, algodón
12.Embalaje: 5 hojas / bolsa de plástico o 10 hojas / bolsa de plástico
13.Consejos de calefacción: 5 papeles oscuros agregan un papel a prueba de grasa, quita la imagen
atractiva que necesitas calor y coloca el papel a prueba de grasa y el algodón blanco de una pieza, la
imagen será más brillante. También usa la plancha sobre (botón de algodón) no puede abrir el botón
de vapor, calentar un minuto

Especialidad

Hierro en uso Papel de inyección de calor por inyección de tinta: use cualquier dibujo a lápiz e
impresión de impresora
1.el papel posterior: logotipo de la carta de color azul, embalaje netural
2.Pelada caliente / fría después de presionar con calor
3. de alta calidad
4. High Strentch.
5. Alta resistencia
6.buena sensación de la mano
7.Bueno lavable (lavar en la lavadora durante más de 100 veces)
8.utilice cualquier dibujo de bolígrafo e impresión de impresora
9. Se puede calentar con una máquina de prensado de calor o una plancha para mantener la casa
encendida.
10.Corte el eadge a mano, no apto para cortar plotter.

Posicionamiento de mercado y cliente disponible

1.El grado de calidad es igual al papel de transferencia de la serie Euproe
2. Procesamiento de caracteres DIY, preferido por el cliente, buen estiramiento
3. Aplicar a los clientes de planchas domésticas
4. El mercado de venta principal es compras, supermercados, papelería, tienda
5.Es adecuado para clientes de alta calidad y requisitos de embalaje, que necesitan clientes
Doméstico: beijing, shanghai, guangzhou y otras provincias
Exportación: Europa, Norteamérica y Aisa


