
La MAG-40 es una excepcional prensa térmica de gran formato diseñada para satisfacer una amplia gama
de necesidades de sublimación. Este Máquina de prensado en caliente con apertura automática grande Es
ideal para aplicar calor a diversos objetos sublimables, como camisas, chaquetas, alfombrillas para ratón,
azulejos y más, lo que la convierte en una herramienta versátil para numerosas aplicaciones. Su
popularidad, particularmente en EE.UU. y países europeos, es un testimonio de su eficiencia y confiabilidad
en el mercado de la sublimación.

Este MAG Prensa de calor con apertura automática con cama abatible, está especialmente diseñada con
placas térmicas de dimensiones 60X80cm y 60x100cm. Es muy adecuado para materiales de gran
formato, como trozos de tela, láminas metálicas para sublimación, etc.

Capacidad de gran formato: El MAG-40 viene equipado con una gran
placa térmica de 60x100 cm, lo que lo hace muy adecuado para
materiales de gran formato como piezas de tela, láminas de metal y más.

Controlador digital GY-06: Sencillo de operar. Con controlador digital
GY-06, que facilita la operación y configuración sencillas. Su interfaz fácil
de usar garantiza un control perfecto durante el proceso de transferencia
de calor.

Interruptor de parada de emergencia: En caso de emergencia, el
usuario puede presionar este interruptor para detener la operación
inmediatamente por seguridad.

https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm


Extracción debajo del plato: Con un mango más resistente, el usuario
puede extraer la placa inferior para facilitar la disposición del material de
transferencia.

Número de modelo: MAG-40
tipo de maquina Liberación automática, cubierta
Tamaño de la placa 24"x40" (60x100cm)
debajo del plato Extraíble y intercambiable rápidamente
inspector de boletos GY-06 Tiempo digital y control de temperatura
Artículos imprimibles Espesor hasta 30 mm
Ángulo de apertura 25 grados
Voltaje 120V/220V
Fuerza 1,8 KW/3,6 KW
Lapso de tiempo 0-999 seg.
Temperatura máxima 225ºC
Tamaño de embalaje 121x112x97cm para MAG-40
Peso bruto 216 kg para MAG-40

El MAG-40 no se limita a un único área de transferencia de tecnología; se puede utilizar de forma eficaz en
casi todos los ámbitos de la tecnología de transferencia, lo que demuestra su versatilidad. Puede manejar
una amplia gama de materiales de gran formato, incluidos parches de piezas y láminas de metal, lo que la
convierte en una opción versátil para diferentes proyectos de sublimación.



Cada varilla calefactora recubierta de cobre se prueba antes de fundirla en una aleación de aluminio o en
una lámina de mica. Estas barras calefactoras son comparables a las de los hornos industriales que se
calientan rápidamente, funcionan de manera eficiente y duran muchos años. Con nuestros chorros de
calor de calidad industrial, puede obtener cinco años de garantía sin problemas.

Todas las prensas en caliente Microtec se prueban rigurosamente en los siguientes procedimientos antes
del envío.



1) Encienda la máquina y déjela calentar hasta 200 grados centígrados.
2) Mantener la temperatura a 200 grados centígrados durante al menos 20 minutos.

Todas las máquinas están empaquetadas en cartón con poliestireno completamente envuelto y hay
instrucciones manuales disponibles para cada juego de máquinas.



El principal objetivo de Microtec es apoyar a todos nuestros clientes, quienes puedan gestionar sus
actividades de transferencia de calor sin interrupción. Por eso Microtec ofrece REPUESTOS GRATIS con un
pedido cuantitativo y la siguiente garantía:
* Soporte técnico gratuito de por vida en todas las máquinas de prensado en caliente.
*Garantía de dos años
*Garantía de cinco años en fusiones y soldaduras.
* Garantía de cinco años en la placa calefactora.


