
Presentamos la actualización Prensa de calor dual automática RHP – su solución definitiva para la
impresión de prendas eficiente y de alta calidad. Diseñada con placas calefactoras superiores e inferiores, esta
avanzada prensa térmica permite transferencias más rápidas y uniformes con ajustes de presión ajustables, lo
que la hace perfecta para diversos tipos de telas y necesidades de impresión.
Ya sea que esté cumpliendo con más de 500 pedidos o creando diseños únicos para su marca, la RHP Auto
Dual Heat Press es una máquina fácil de usar, eficiente y confiable que lleva la impresión de prendas al
siguiente nivel.



• Placas calefactoras duales: Con las placas calefactoras superior e inferior, disfrute de una distribución
uniforme del calor para obtener resultados impecables en cada prensa.
• Roscabilidad total: La placa inferior elevada proporciona espacio adicional, lo que le permite ponerse y
quitarse fácilmente camisetas, sudaderas con capucha o sudaderas. Esta característica ahorra tiempo y
garantiza un flujo de trabajo fluido, especialmente cuando se manejan volúmenes de pedidos elevados.
• Control de presión ajustable: Ajuste la presión sin esfuerzo para adaptarse a diferentes tipos de telas y
complejidades de diseño, logrando resultados óptimos con cada impresión.
• Operación automática: La función de apertura automática y su fácil funcionamiento le permiten trabajar
con las manos libres, lo que mejora la seguridad y la productividad.

Modelo No. Placa de calor doble, apertura automática
Tipo de máquina Placa calefactora doble con apertura automática y capacidad de enhebrado total
Controlador GY-06 Control digital de tiempo y temperatura y TC4S-R1TC Control digital de tiempo y temperatura Control
Temperatura máxima. 225ºC
Precisión de temperatura ±0,5%
Voltaje 120V / 220V
Frecuencia 50/ 60HZ
Peso neto 52 kilos
Peso bruto 62,5 kilos
Tamaño del cartón 93x55x67cm
Proceso de dar un título Aprobación CE
Garantía Dos años para toda la máquina, cinco años para la placa térmica

La prensa automática de calor dual con capacidad de enhebrado total está diseñada específicamente para imprimir diseños en sudaderas con capucha, sudaderas, uniformes,
artículos y mercancías promocionales y para uso en pequeñas empresas y boutiques.












