
Description

MP-160 Presse à chaleur à double tulette
La presse à chaleur MP-160 Double Tumbler est une solution polyvalente et efficace pour appliquer
des images numériques sur diverses tasses et gobelets. Conçu pour des opérations à haut volume,
cette machine permet l'impression simultanée sur deux tasses ou un gros gobelet, améliorant la
productivité et la polyvalence dans vos tâches d'impression.

Caractéristiques clés

Conception à double station: Équipé de deux radiateurs de tasses contrôlées
indépendamment, le MP-160 permet une impression simultanée sur deux tasses standard ou
un gobelet de 20 oz / 30 oz, augmentant considérablement l'efficacité de production. 

Compatibilité polyvalente: Cette presse accueille une large gamme de tailles de tasses, dont
1,5 oz, 2,5 oz, 6-9 oz, 11 oz, 12 oz, 17 oz et 20-30 oz à gobelers, ce qui en fait un choix flexible
pour divers projets de sublimation. 

Contrôles numériques précis: Avec deux contrôleurs numériques et de température
numériques NTTH-2000, les utilisateurs peuvent définir et surveiller les paramètres de
température et de temps indépendamment pour chaque station, assurant des transferts
cohérents et de haute qualité. 

Pression réglable: La machine comprend des blocs de support réglables et une roue à main
ajustée à la pression, permettant aux paramètres de pression optimaux d'obtenir des résultats
de sublimation supérieurs sur différents types de tasses. 



Plage de températures élevées: Capable d'atteindre jusqu'à 220 ° C (437 ° F), le MP-160
assure un transfert efficace de conceptions vibrantes et durables sur divers substrats. 

Fonctionnement convivial: Conçu pour la facilité d'utilisation, le MP-160 propose des
commandes intuitives et des écrans clairs, ce qui le rend accessible pour les débutants et les
utilisateurs expérimentés. 

Spécifications techniques

Numéros de modèle: MP-160A / MP-160B

Type de machine: 2 en 1, échange de radiateur facile

Chauffage à tasse: 2pcs 11 oz de chauffage de tasse ou 1PC 20-30 oz chauffage

Contrôleurs: 2 x NTTH-200 000 contrôleurs numériques et température numériques

tension: 110V / 220V

Pouvoir: 600W (2 x 300W)

Plage de temps: 120-220 secondes



Température maximale: 220 ° C (437 ° F)

Précision de la température: ± 0,5%

Actuel: 2.8A / 5.5A

Fréquence: 50-60 Hz

Poids net: 13,7 kg

Poids brut: 15,9 kg

Dimensions de la machine: 430 mm x 410 mm x 315 mm

Dimensions de l'emballage: 550 mm x 515 mm x 380 mm

Accessoires inclus

Blocs de support réglables

Roue à main ajustée à la pression

Deux contrôleurs numériques NTTH-2000

Manuel complet des utilisateurs

Garantie et soutien
Microtec offre une garantie de deux ans sur le MP-160, couvrant les défauts de matériel et de
fabrication. De plus, la société fournit un support technique gratuit à vie pour aider les utilisateurs à
la configuration, à l'exploitation et à la maintenance, assurant des activités de transfert de chaleur
ininterrompues. 



Conclusion
La presse à chaleur à double therm à double tulette MP-160 combine l'efficacité, la polyvalence et la
précision, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises et les individus impliqués dans
l'impression de tasses et de gobelets à volume élevé. Sa conception conviviale et ses fonctionnalités
robustes facilitent la création de produits dynamiques et personnalisés avec une qualité cohérente.

Garantie de la machine

Engagement Microtec "S à l'assistance client

Chez Microtec, notre objectif principal est de nous assurer que nos clients peuvent effectuer des
activités de transfert de chaleur de manière transparente. Pour soutenir cela, nous offrons Pièces
de rechange gratuites avec des commandes éligibles, aux côtés des garanties complètes suivantes:

Support technique à vie Pour toutes les machines à chaleur.
Garantie de deux ans sur la machine.
Garantie de cinq ans sur les fusions et les soudures.
Garantie de cinq ans sur la plaque de chauffage.
Garantie de six mois Sur les radiateurs pour tasses, assiettes et casquettes.

Nous nous engageons à assurer la fiabilité à long terme et la tranquillité d'esprit pour vos opérations
de transfert de chaleur.


