
Présentation de la presse à chaud pivotante FSP avec capteur de pression, dotée d'un système de
pression pivotant amélioré avec une fonction d'affichage de la pression. Équipée du contrôleur
numérique avancé GY-08, cette presse offre un affichage de pression de niveau 0 à 8, améliorant
considérablement l'efficacité de la production.

La conception structurelle de la machine assure une pression élevée pendant le processus de
transfert, garantissant un effet de transfert excellent et cohérent. Disponible en deux tailles,
15""x15"" (38x38cm) et 16""x20"" (40x50cm), le FSP Swing Away Heat Press offre une polyvalence
pour diverses applications.

Idéale pour les T-shirts, cadres, pantoufles et autres produits plats, la presse à chaud FSP Swing
Away est une solution polyvalente adaptée au marché haut de gamme, notamment aux marchés
européen et nord-américain. Élevez vos capacités de transfert de chaleur avec précision et efficacité
grâce à la presse à chaleur FSP Swing Away avec capteur de pression.





Contrôleur numérique avancé GY-08 : Conception simple et système
clair. Il est très facile à utiliser pour l'utilisateur. Lecture numérique en
direct de l'heure et de la température pour des résultats précis à chaque
fois grâce au compteur de cycle de production.

Dispositif capteur de pression : Avec un capteur de pression haut de
gamme, il peut afficher la pression, garantissant ainsi la bonne pression
en fonction des différents matériaux de transfert.

Conception pivotante : La conception spéciale pivotante offre un accès
totalement dégagé au plateau inférieur, permettant un chargement facile
des vêtements et le placement des transferts.

Disjoncteur de secours : Il existe un disjoncteur de secours
supplémentaire pour PC, il peut vous faire économiser de l'énergie et des
coûts dans une situation urgente.

Numéro de modèle. FSP-15/FSP-20
Type de machine Pivotant, haute pression
Taille du plateau 15""x15""/ 16""x20"" (38x38cm/40x50cm)

Manette GY-08 Heure et température numériques. &
Controle de la pression

Pression Affichage du niveau 0-8
Articles imprimables Jusqu'à 55 mm d'épaisseur
Angle d'ouverture 50mm
Tension 110 V/220 V
Pouvoir 1,6 kW/1,8 kW
Fréquence 50 Hz/60 Hz
Intervalle de temps 0-999 secondes.
Température
maximale 225°C

Taille de la machine 76x40x59cm/ 76x41,3x60cm
Taille du carton 74x56x5 8cm/ 81x56x59cm
Poids net 51,5kg/ 63,3kg
Poids brut 61kg/ 68kg

La presse à chaleur pivotante FSP avec capteur de pression convient aux objets à haute pression.
FSP est idéal pour les T-shirts, les montures, les pantoufles, les articles de sport, le transfert
thermique HTV, DTF et autres produits plats.














