
Description
La machine est à 6 couleurs à 6 couleurs d'impression d'écran de Gare, adaptée à une ou deux personnes
à utiliser. Les utilisateurs ont juste besoin de se tenir dans une station de platine pour fonctionner, la
station de plaque et le cadre peuvent tourner à 360 degrés pour l'emplacement de la station, il n'a pas
besoin de se déplacer au travail.

Fonctionnalité
1. Les deux couches de chemise et la couche d'écran peuvent tourner indépendamment
2. Dispositif d'inscription Smart Micro pour imprimer avec précision
3. Les écrans peuvent être ajustés à l'avant, à l'arrière, LEFE à travers la micro-microréfication
4. Les pinces d'écran en aluminium peuvent être ajustées de haut en bas horizontalement, belles et
pratiques
5. Toutes les têtes peuvent être pressées en même temps, peuvent imprimer le multiCouleure sur



plusieurs stations
6. Conception spéciale du dispositif de ressort Régler la tension pour l'écran de haut en bas
7. Le dispositif de position à double correction est une conception initiée, rend l'enregistrement des
couleurs précis
8. Un support détachable facilite les chemises d'interchange
9. Plaque ronde en acier plus grande et plus épaisse, plus stable lors de l'impression
10. Ajouter le support du triangle sous plaque de palette, axe plus grand de 35 mm de diamètre
11. Construction lourde de la jauge en acier, revêtement électroplastique, durable, pas de rouille
12. Les stands peuvent être ajustés de haut en bas et être détachables pour l'emballage
13. Équipé d'un ensemble complet d'outils d'installation et de maintenance et de pièces de rechange

Spécification
Modle No. MT-66mh
Color 6 couleurs
Station 6 station
Taille de plaque 450 * 550 mm
Max. Taille de trame 500 * 600 mm
Max. Taille de l'image 400 * 500 mm
Poids net 155 kg (345 lb)
Taille d'emballage Dans 2 cas en bois, 0,65 cbm au total

Application
Principalement utilisé pour l'impression de t-shirts, également le tissu imprimé et d'autres produits. Sèche-
linge en option et le sèche-linge à la hausse de la platine de la station d'impression, séchant la surface du
matériau après avoir imprimé pendant 3 à 5 secondes, puis en imprimant la couleur suivante, en
améliorant l'efficacité du travail, deux personnes opèrent (une personne imprimée, une personne placer le
t-shirt et les pièces de séchage par heure imprimées par heure.
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