
Η σειρά Microtec TC Auto Open Heat Press, ένα Μηχανή εξάχνωσης διπλού σταθμού, φέρνει
επανάσταση στην εκτύπωση μεταφοράς. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές χειροκίνητες πρέσες
θερμότητας, αυτό το προηγμένο μοντέλο μεταφέρει ταυτόχρονα σχέδια σε δύο αντικείμενα,
διπλασιάζοντας ουσιαστικά την παραγωγικότητα. Ιδανική για διαδικασίες εξάχνωσης, αυτή η
πρέσα θερμότητας αλλάζει το παιχνίδι για επιχειρήσεις που αναζητούν αποτελεσματικότητα και
υψηλότερη απόδοση.

Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη, 38x38 cm (15"x15") και 40x50 cm (16"x20"), η σειρά TC Auto Open
καλύπτει διάφορες διαστάσεις έργου. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν μια
ολίσθηση κάτω από την πλάκα και μια λειτουργία αυτόματου ανοίγματος, καθιστώντας το
αγαπημένο μεταξύ των πελατών μας για την ευκολία χρήσης και την αποτελεσματικότητά του. Η
σειρά TC εξαλείφει την ανάγκη για τροφοδοσία αέρα και αντί αυτού χρησιμοποιεί μηχανισμό
απελευθέρωσης ηλεκτρομαγνήτη με υποβοήθηση ελατηρίου αερίου, εξασφαλίζοντας ακριβές και
σταθερό άνοιγμα στο τέλος κάθε κύκλου εκτύπωσης. Η συρόμενη σχεδίαση κάτω από τη βάση
απλοποιεί τη φόρτωση και τη μεταφορά του ενδύματος, απλοποιώντας τη διαδικασία.

Σχεδιασμένο για ευελιξία, το TC Auto Open Heat Press είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών θερμικής πίεσης, όπως μπλουζάκια, κορνίζες, παντόφλες και άλλα επίπεδα προϊόντα.
Αυτή η μηχανή συμπίεσης θερμότητας διπλής θέσης είναι μια εξαιρετική επένδυση για μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες και τα
περιθώρια κέρδους. Ζήστε τα πλεονεκτήματα της προηγμένης τεχνολογίας και της αυξημένης
παραγωγικότητας με το Microtec TC Auto Open Heat Press.

https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Dual-Station-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm


Προηγμένος ψηφιακός ελεγκτής GY-06: Απλός σχεδιασμός και σαφές
σύστημα. Είναι πολύ εύκολο να το χειριστεί ο χρήστης. Ζωντανή ψηφιακή
ένδειξη χρόνου και θερμοκρασίας για ακριβή αποτελέσματα κάθε φορά.

Διπλοί σταθμοί: Ο σχεδιασμός διπλού σταθμού είναι ένα
χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να
ολοκληρώσετε περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο, καθιστώντας
το μια εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις με υψηλές απαιτήσεις
παραγωγής.

Μαγνητική αυτόματη απελευθέρωση ανοίγματος: Χωρίς να
απαιτείται τροφοδοσία αέρα, η λειτουργία "Auto Open" όχι μόνο
εξοικονομεί χρόνο, αλλά εξασφαλίζει επίσης σταθερή και υψηλής
ποιότητας μεταφορά θερμότητας αποτρέποντας την υπερέκθεση.

Αριστερό και δεξιό ρυθμιστικό κάτω από την πλάκα: Ο μηχανισμός
μεταφοράς εκσυγχρονίζει τη ροή εργασίας σας απλοποιώντας τη
διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο
παραγωγής.

Αριθμός Μοντέλου. TC-15A/ TC-20A/ TC-B
Τύπος μηχανής Auto Release, Double-Station
Μέγεθος πλάκας 15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/40x50cm)
Κάτω από το πιάτο Αριστερό & Δεξί Slider



Ελεγκτής GY-06 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Ελεγχος
Εκτυπώσιμα άρθρα T-shirts, Mouse Pads, Puzzles, HTV κ.λπ
Απαιτείται
αεροσυμπιεστής Οχι

Τάση 110V/220V
Εξουσία 1,6KW/ 1,8KW
Εύρος χρόνου 0-999 Sec.
Μέγιστη Θερμ. 225C
Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0,5%

Μέγεθος συσκευασίας (cm) 92x65x67cm για σώμα μηχανής
110x62x25cm για βάση βάσης

Μεικτό βάρος 151 κιλά (20 Α)

Αυτό το Auto Open Heat Press with Double Station είναι συμβατό με μια ποικιλία υποστρωμάτων,
όπως ενδύματα, υφάσματα, κεραμικά και άλλα. Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων ενδυμάτων, διαφημιστικών ειδών και εξατομικευμένων δώρων.














