
Το SHP-15/20/24LP3MS High Pressure Αυτόματο άνοιγμα θερμικής πίεσης είναι μια εξαιρετική
επιλογή για όσους ασχολούνται με την επιχείρηση μεταφοράς εξάχνωσης T-shirt.

Εξοπλισμένο με τον φιλικό προς τον χρήστη ψηφιακό ελεγκτή GY-05N, αυτή η πρέσα θερμότητας
αυτόματης απελευθέρωσης είναι ένα παιχνιδάκι για λειτουργία και ρύθμιση. Η οθόνη LED του
παραμένει ορατή ακόμα και σε χώρους εργασίας με χαμηλό φωτισμό. Η ασφάλεια είναι κορυφαία
προτεραιότητα κατά τη λειτουργία, καθώς ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης προστατεύει
αποτελεσματικά από ατυχήματα και σφάλματα.

Με εργονομική λαβή, αυτό το μηχάνημα εκτύπωσης εξάχνωσης clamshell που ανοίγει αυτόματα
εξασφαλίζει ομαλή και αβίαστη απελευθέρωση, ελαχιστοποιώντας την πίεση. Επιπλέον, ένας
ενσωματωμένος μηχανισμός ψύξης στην επάνω πλάκα αποτρέπει πιθανούς κινδύνους για την
ασφάλεια στο χώρο εργασίας σας. Έχουμε ενσωματώσει αναβαθμισμένες πλάκες θέρμανσης και
στοιχεία σε αυτή την πρέσα υψηλής ποιότητας για την εξάλειψη της ανομοιόμορφης κατανομής
θερμότητας και των πιθανών αστοχιών.

Αυτή η δημοφιλής μηχανή πίεσης θερμότητας επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας σε ένα ευρύ φάσμα
ειδών. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν είναι περίεργο που το μοντέλο τύπου clamshell έχει
κερδίσει παγκόσμια δημοτικότητα.

Βασικά χαρακτηριστικά της υψηλής πίεσης SHP-15/20/24LP3MS Auto Open Heat Press:

Λειτουργία αυτόματου ανοίγματος: Η πρέσα θερμότητας είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό
αυτόματου ανοίγματος, που σημαίνει ότι μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος πίεσης, η επάνω
πλάκα ανασηκώνεται αυτόματα, καθιστώντας εύκολη την αφαίρεση των αντικειμένων σας χωρίς
την ανάγκη χειροκίνητης ανύψωσης. Αυτή η λειτουργία όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο, αλλά
εξασφαλίζει και σταθερά και ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Slide-out Κάτω από το πιάτο: Η πρέσα θερμότητας συνοδεύεται από μια βολική συρόμενη κάτω
πλάκα. Αυτή η δυνατότητα απλοποιεί τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, επιτρέποντάς σας
να σύρετε εύκολα αντικείμενα μέσα και έξω από την πρέσα. Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τυχαίων
εγκαυμάτων και βελτιώνει τη συνολική απόδοση στη ροή εργασίας σας.

https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm


Ψηφιακός ελεγκτής GY-05N: Ο ψηφιακός ελεγκτής GY-05N παρέχει απλή και ακριβή λειτουργία.
Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις χρόνου, θερμοκρασίας και πίεσης σύμφωνα με τις
συγκεκριμένες απαιτήσεις μεταφοράς θερμότητας. Η οθόνη LED στο χειριστήριο παραμένει ορατή
ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, εξασφαλίζοντας ακριβείς ρυθμίσεις.

Διακόπτης έκτακτης ανάγκης: Η ασφάλεια είναι κορυφαία προτεραιότητα και η πρέσα
θερμότητας περιλαμβάνει διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Αυτός ο διακόπτης έχει σχεδιαστεί για να
αποτρέπει ατυχήματα και σφάλματα κατά τη λειτουργία, προσφέροντας την ηρεμία κατά τη
διάρκεια της εργασίας σας.

Εργονομική λαβή: Η πρέσα θερμότητας διαθέτει εργονομική λαβή για εύκολο άνοιγμα και
κλείσιμο. Αυτός ο σχεδιασμός μειώνει την απαιτούμενη σωματική προσπάθεια, καθιστώντας το
άνετο στη χρήση για παρατεταμένες περιόδους.

Αναβαθμισμένη πλάκα και στοιχείο θέρμανσης: Η πρέσα ενσωματώνει αναβαθμισμένες
θερμαντικές πλάκες και στοιχεία για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ανομοιόμορφων σημείων θερμότητας ή αστοχιών του εξοπλισμού.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σταθερές και υψηλής ποιότητας μεταφορές θερμότητας.

Αριθμός Μοντέλου. SHP-15LP3MS/ SHP-20LP3MS/ SHP-20LP3MS
Τύπος μηχανής Auto Release, Clamshell
Μέγεθος πλάκας 15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/40x50cm/40x60cm)
Under Plate Διορθώθηκε ή Τραβήχτηκε
Ελεγκτής GY-05 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Ελεγχος
Εκτυπώσιμα άρθρα Πάχος έως 15-20mm
Γωνία ανοίγματος 50 Μοίρες
Έλεγχος ελατηρίου
αερίου Ναί

Τάση 120V/220V
Εξουσία 1750W/1800W
Εύρος χρόνου 0-480 δευτ.
Μέγιστη Θερμ. 225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0,5%
Μέγεθος συσκευασίας 79x49x58 εκ
Μεικτό βάρος 28 κιλά

Η θερμική πρέσα εξάχνωσης της σειράς SHP-LP3MS είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε εξαχνώσιμο
ή μεταφερόμενο προϊόν. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, σανίδες MDF, μεταλλικά σεντόνια,
παντόφλες, mouse pads, αθλητικά είδη και άλλα επίπεδα προϊόντα.




