
Η εκτύπωση απευθείας σε φιλμ (DTF) είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία εκτύπωσης που επιτρέπει την εκτύπωση υψηλής
ποιότητας σε μια ποικιλία υλικών. Επιπλέον, η εκτύπωση DTF είναι μια σχετικά γρήγορη και οικονομικά αποδοτική
μέθοδος εκτύπωσης, καθιστώντας την κατάλληλη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή για υπηρεσίες εκτύπωσης κατά
παραγγελία.

Ο εκτυπωτής Microtec DTF μπορεί να παράγει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με μια σειρά χρωμάτων, διαβαθμίσεων και
φωτογραφικών εικόνων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση σχεδίων σε μια ευρεία γκάμα υλικών,
συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων όπως μπλουζάκια, φούτερ και τσάντες, τζιν, καπέλο κ.λπ.

Απλός: Οι εκτυπωτές DTF μαθαίνονται και εφαρμόζονται εύκολα, δεν χρειάζεται να κάνετε μεγάλη αρχική επένδυση.
Πολύπλευρος: Ο εκτυπωτής DTF επιτρέπει την προσαρμογή υφασμάτων σχεδόν οποιουδήποτε τύπου ανεξάρτητα από
το χρώμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε βαμβάκι, πολυεστέρα και τα μείγματά τους, ανοιχτό και σκούρο.
Αποτελεσματικός: Σε μικρά επίπεδα καθώς και σε μεγάλους όγκους παραγωγής. Είναι δυνατή η εκτύπωση του σχεδίου
στο φιλμ και η αποθήκευση του ως μεταφορά μεταξοτυπίας μέχρι να είναι έτοιμο να εφαρμοστεί στο ύφασμα.
Αποτελέσματα υψηλής ποιότητας: Γ πολύχρωμα prints με εξαιρετική ελαστικότητα, πλήρως ενσωματωμένα στο
ύφασμα. Πολύ απαλό και ευχάριστο στην αφή.
Αποδοτική: Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους εκτύπωσης, η εκτύπωση DTF είναι πιο οικονομική, καθώς δεν απαιτεί
προεπεξεργασία, οθόνες ή χαρτιά μεταφοράς.

Αριθμός Μοντέλου. DTF A3

Κεφαλή εκτυπωτή 2 ΤΕΜ Epson XP600
Πλάτος εκτύπωσης ≤300mm
Εφαρμοσμένα μέσα Ταινία PET
Ταχύτητα εκτύπωσης 6 pass 5㎡/h, 8pass 3㎡/h
Ανάλυση εκτύπωσης 720dpi/1080dpi/1440dpi
Έγχρωμη εκτύπωση KCCMMYWWWWWW
Τύπος μελανιού Μελάνι DTF
Κατανάλωση μελανιού Έγχρωμο μελάνι 4 λίτρων Λευκό μελάνι 3 λίτρα για 35-60 τ.μ.
Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης Αυτόματο
Αναρρόφηση πλατφόρμας Ναί
Αυτόματη επαγωγική περιέλιξη Ναί
Λειτουργία ανάδευσης λευκού μελανιού Ναί
Λειτουργία κυκλοφορίας λευκού μελανιού Ναί
Λειτουργικό σύστημα XP/ Win7 /Win8/ Win10
Διεπαφή Δίκτυο Gigabit
Λογισμικό SAI PhotoPrint
Γλώσσες Κινέζικα / Αγγλικά / Ισπανικά / Γαλλικά / Ιταλικά / Πορτογαλικά / Γερμανικά, κ.λπ.
Τάση 110V/220V
Κατανάλωση ενέργειας 250±5%W
Περιβάλλον εργασίας Θερμοκρασία 15-30 °C
Μέγεθος / Βάρος εκτυπωτή 95*66*74cm/45kg
Μέγεθος/Βάρος Power Shaker 100*66*62cm/30kg
Συσκευασία Μέγεθος εκτυπωτή/Βάρος 110*70*62cm/65kg
Μέγεθος συσκευασίας Power Shaker/Βάρος 78*62*73cm/47kg

* 1 έτος για ολόκληρο το μηχάνημα εκτός από την κεφαλή του εκτυπωτή και το κάλυμμα αποσβεστήρα/αντλία
μελανιού/σωλήνα μελάνης/δεξαμενή μελανιού αυτά τα αναλώσιμα εξαρτήματα.
* Δια βίου ηλεκτρονική υποστήριξη για τη συντήρηση μηχανών.


