
Rispetto alle presse per tazze manuali sul mercato, la pressa per tazze elettrica automatica Microtec MP-99
ha apportato un ottimo miglioramento, non solo all'aspetto della pressa per tazze, ma anche alle
prestazioni della pressa per tazze.

La termopressa automatica per tazze Microtec è utilizzabile per riscaldatori per tazze di diametro 7,5 -9
cm, spessore 8 mm (per trasferimento completo da 11 once); Riscaldatore per tazza con diametro 7,5 -9
cm, spessore 6 mm (per tazza da 11 once).

La funzione di avvolgimento automatico, il corpo in pressofusione di alluminio, il Controllore digitale
accurato GY05N con contatore di stampa rendono questa pressa per tazze così diversa. Molto più efficiente
e con meno consumo di manodopera.

Aggiungiamo un blocco di alluminio nella macchina, con esso, la termopressa per tazze è adatta per
trasferire tazze a sublimazione da 11 once, senza di essa, la pressa per tazze è adatta per trasferire tazze
a sublimazione da 11 e 15 once e può essere convertita facilmente e comodamente.

Modello numero: MP-99A/MP-99B
Tipo di macchina Alimentazione elettrica, automatica
Controller GY-05N Controllo digitale del tempo e della temperatura
Temp. massima 230 ℃
Precisione della temperatura ±0,5%
Intervallo di tempo 0-999 secondi
Energia 260 W
Voltaggio 220 V/110 V
Frequenza 50-60 Hz
Peso netto 5kg
Peso lordo 6,5 kg
Dimensioni dell'imballaggio 38x27x25 cm



Controller digitale GY-05N: La pressa elettrica per tazze automatica
utilizza un controller LED digitale GY-05N di fascia alta per un controllo
preciso delle impostazioni di tempo e temperatura.

Alta qualità del riscaldatore per tazze: Il riscaldatore per tazze è in
pressofusione di alluminio, materiale durevole che rende le tazze a
sublimazione con buoni risultati di trasferimento.

Blocco di alluminio: la termopressa per tazze è adatta per trasferire
una tazza a sublimazione da 11 once con essa e una tazza a
sublimazione da 15 once senza di essa.

Completamente automatico: la termopressa elettrica per tazze
automatica funziona facilmente, libera la mano, è alimentata
elettricamente, non è necessario il compressore d'aria.

Auto elettrica Microtec La pressa per tazze è adatta per trasferire tazze fotografiche da 11 once e 15 once.






