
Presentazione della pressa di calore Swing Away FSP con sensore di pressione, dotata di un sistema
di pressione swing-away migliorato con funzione di visualizzazione della pressione. Dotata
dell'avanzato Controllore digitale GY-08, questa pressa offre un display di pressione di livello 0-8,
migliorando significativamente l'efficienza produttiva.

Il design strutturale della macchina garantisce un'elevata pressione durante il processo di
trasferimento, garantendo un effetto di trasferimento eccellente e coerente. Disponibile in due
dimensioni, 15""x15"" (38x38 cm) e 16""x20"" (40x50 cm), la FSP Swing Away Heat Press offre
versatilità per varie applicazioni.

Ideale per magliette, montature, pantofole e altri prodotti piatti, la pressa termica Swing Away FSP
è una soluzione versatile adatta al mercato di fascia alta, compresi, tra gli altri, i mercati europeo e
nordamericano. Migliora le tue capacità di trasferimento del calore con precisione ed efficienza
utilizzando la pressa di calore Swing Away FSP con sensore di pressione.





Controller digitale avanzato GY-08: Design semplice e sistema
chiaro. È molto facile da usare per l'utente. Lettura digitale in tempo
reale dell'ora e della temperatura per risultati accurati ogni volta con
contatore del ciclo di produzione.

Dispositivo sensore di pressione: Con un sensore di pressione di
fascia alta, può visualizzare la pressione, garantendo la giusta pressione
in base al diverso materiale di trasferimento.

Design oscillante: Lo speciale design oscillante fornisce un accesso
completamente senza ostacoli alla piastra inferiore, consentendo un
facile caricamento degli indumenti e il posizionamento dei trasferibili.

Interruttore automatico di backup: C'è un altro backup
dell'interruttore del PC, che può farti risparmiare energia e costi in
situazioni urgenti.

Modello numero: FSP-15/FSP-20
Tipo di macchina Oscillazione, alta pressione
Dimensioni della
piastra 15""x15""/16""x20"" (38x38 cm/40x50 cm)

Controller GY-08 Ora e temperatura digitale. & Controllo
della pressione

Pressione Visualizzazione del livello 0-8
Articoli stampabili Fino a 55 mm di spessore
Angolo di apertura 50 mm
Voltaggio 110 V/220 V
Energia 1,6KW/1,8KW
Frequenza 50HZ/60HZ
Intervallo di tempo 0-999 secondi
Temp. massima 225 C
Dimensioni della
macchina 76x40x59 cm/ 76x41,3x60 cm

Dimensioni cartone 74x56x58 cm/ 81x56x59 cm
Peso netto 51,5 kg/63,3 kg
Peso lordo 61kg/68kg

La pressa di calore FSP Swing Away con sensore di pressione è adatta per oggetti ad alta pressione.
FSP è ideale per magliette, montature, pantofole, articoli sportivi, HTV, trasferimento di calore DTF



e altri prodotti piatti.












