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Descrizione

La carta trasferimento di calore gizmix offre colori ricchi e accattivanti su tessuti scuri (30% -100%
di cotone, poliestere o nylon). Progettato per le stampanti a getto d'inchiostro, garantisce dettagli
nitidi per foto, loghi e design complessi.

Come usare

1. Stampa: Rispetta il tuo design e stampa sul foglio di trasferimento utilizzando una stampante
a getto d'inchiostro.

2. Pre-pressione: Preriscaldare il tessuto per 2-3 secondi per rimuovere 1'umidita.

3. Trasferire: Applicare una pressione ferma a 330 ° F - 340 ° F per 25-30 secondi.

4. Buccia: Attendere 10 secondi, quindi rimuovere delicatamente la carta di supporto.
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Percheé scegliere la carta trasferimento di calore gizmix?

e Colori vividi e di lunga durata: Assorbimento di inchiostro avanzato per disegni audaci e
resistenti alla dissolvenza.

e Finitura morbida e conpertevole: Texture leggere che si piega con il tessuto.

e Applicazione versatile: Lavora su abbigliamento, decorazioni per la casa e accessori.

e Materiali ecologici: Formula sicura a base d'acqua.

ENJOY YOUR CREATIVITY

For.Yourself For.Friends For.Baby For. Animal




Caratteristica

Facile da usare

¢ Guida alla temperatura: Imposta la tua pressione di calore su 330 ° F - 340 ° F. for 25-30
secondi Per trasferimenti impeccabili.

e Suggerimenti in tessuto: Funziona meglio sui tessuti con Oltre il 30% di contenuto di
cotone. Per le miscele di cotone piu basse, i design rimangono vibranti ma possono sembrare
leggermente piu solidi.

(Nota: compatibile con solo inchiostro a getto d'inchiostro standard.)

Lavabile e resistente
Realizzato con tecnologia poliuretano flessibile, I trasferimenti di gizmix resistono al lavaggio
ripetuto senza crack, peeling o shiadimento. Perfetto per l'abbigliamento quotidiano.

Perfetto per regali ed eventi fai -da -te
Crea regali personalizzati per compleanni, vacanze, matrimoni o celebrazioni familiari. Ideale per:

e Magliette, felpe con cappuccio, borse, grembiuli

e Federe, tovaglie, stendardi

e Maschere per il viso, coperture per cuscino, bandiere

Vivid Color Prensents from Your
Original Design
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GIZMIX Sublimation Transfer is Resistant to Washing
and Fading. Ensuring Your Creations Remain Clear
and Vibrant Day in and Day Out.

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti

In Microtec, il nostro obiettivo principale & garantire che i nostri clienti possano svolgere attivita di
trasferimento di calore senza soluzione di continuita. Per supportare questo, offriamo Pezzi di
ricambio gratuiti con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

e Supporto tecnico a vita Per tutte le macchine per la stampa di calore.
e Garanzia di due anni sulla macchina.

e Garanzia a cinque anni su fusioni e saldature.

e Garanzia a cinque anni sulla piastra di riscaldamento.

e Garanzia di sei mesi sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilita a lungo termine e tranquillita per le tue operazioni di
trasferimento di calore.



