
Microtec macchina della pressa di calore del cordino è appositamente progettato per stampa cordino E
stampa a sublimazione dei pantaloni. Poiché la dimensione della piastra riscaldante è di 25 x 100 cm, è
possibile utilizzare questa macchina per trasferire cordini seriali contemporaneamente.

.

È inoltre possibile utilizzare questa termopressa per trasferire custodie telefoniche a sublimazione,
tappetini per mouse, bavaglini ecc. per una maggiore efficienza con una piastra riscaldante di dimensioni
così grandi. Più capacità di produzione con un costo inferiore.

Le caratteristiche principali della termopressa per cordino LAP-40 includono:

Tecnologia di riscaldamento avanzata: Questa termopressa per cordino utilizza una tecnologia di
riscaldamento avanzata per garantire risultati di trasferimento del calore precisi e affidabili, con
trasferimenti di progettazione ad alta definizione e alta precisione.

Ampia compatibilità: Questa termopressa è compatibile con cordini realizzati in vari materiali
come nylon, poliestere e seta, rendendola una soluzione versatile per il trasferimento di calore.

Design intuitivo: La termopressa per cordino LZP-40 è facile da usare, con un display digitale e un
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display di facile lettura che ne facilita l'utilizzo da parte di chiunque.

Durevole e duraturo: È costruito con materiali di alta qualità ed è progettato per resistere a un uso
intenso, garantendo prestazioni di lunga durata.

Controllore digitale GY-06: Questo Controllore mostrerà direttamente
l'ora e la temperatura impostate e l'ora e la temperatura attuali allo
stesso tempo.

Due rive: 4 molle tra il coperchio metallico e la piastra riscaldante per
garantire una pressione elevata e uniforme.

Copertura protettiva antiscottatura: Proposto con copertura in
metallo antiscottatura per proteggere l'usato. Più sicuro per l'uso.

Piedi macchina con gomma: Evita di graffiare il pavimento o il tavolo
della termopressa quando posizioni questa termopressa con cordino su di
esso.

Modello numero: LZP-40
Dimensioni della piastra 100*25 cm
Controller GY-06 Tempo digitale e temp. Controllo
Voltaggio 220V/110V
Energia 2,2KW/2,4KW
Attuale 20A/11A
Frequenza 50Hz/60Hz
Intervallo di temperatura 0-225℃ (0-437℉)
Intervallo di tempo 0-999 sec.
Precisione della
temperatura ±5℃

Peso netto 90 kg
Peso lordo 138,6 kg
Dimensione della macchina 105*79*46 cm

Dimensione del cartone Dimensione del cartone: 120*96*62 cm (custodia in
legno)

Temp. massima 225℃



Questa termopressa per cordini è ideale per stampare disegni su cordini realizzati con vari materiali come
nylon, poliestere e seta.





L'obiettivo principale di Microtec è supportare tutti i nostri clienti, che possono gestire le loro attività di
trasferimento del calore senza interruzioni. Pertanto Microtec offre RICAMBI GRATUITI con un ordine
quantitativo e la seguente garanzia:
* Supporto tecnico gratuito a vita su tutte le presse a caldo.
* Garanzia di due anni
* Cinque anni di garanzia su fusioni e saldature.
* Cinque anni di garanzia sulla piastra riscaldante.


