
Descrizione

Questo Foglio di teflon viene utilizzato per tenere la piastra di calore lontano dallo sporco. Le
caratteristiche resisitanti di calore rendono questo foglio popolare nel campo della pressione di calore.

Tranne le dimensioni normali, anche le dimensioni personalizzate. La dimensione nel rollio è con la
larghezza di 1 metro, la lunghezza di 100 metri.

Impedisce agli inchiostri di colorare la piastra di calore
Elimina la bruciatura dei prodotti
Impedisce ai trasferimenti di attenersi alla dimensione
della piastra:
40x53 cm per piastre da 38x38 cm
42x63cm per piastra 40x50 cm
42x73cm per piastra 40x60cm
77x110 cm per la piattana da 75x105cm
82x105 cm per piastra 80x100cm
102x125 cm per pistane 100x120cm
102x166 cm per piante da 100x160cm
Dimensioni diverse disponibili

https://www.heatpress.cn/products/Teflon-sheet.html


Caratteristica
Superficie antiaderente: Fogli di teflon impediscono ai materiali, come vinile, tessuto o carta di
trasferimento, di attaccarsi alla piastra di calore. Ciò garantisce trasferimenti puliti e precisi senza
residui.

Resistenza al calore: Con la possibilità di resistere a temperature elevate fino a 500 ° F), i fogli di teflon
forniscono una distribuzione costante di calore, garantendo risultati di trasferimento ottimale senza
danneggiare i materiali.

Durata: I fogli di teflon sono altamente resistenti e resistenti all'usura, rendendoli una scelta economica
per un uso frequente nelle operazioni di stampa di calore.

Facilità di pulizia: La superficie liscia e antiaderente dei fogli di teflon li rende facili da pulire. Qualsiasi
residuo o inchiostro adesivo può essere facilmente spazzato via, mantenendo una superficie di lavoro
incontaminata.

Protezione: Fogli teflon proteggono la macchina da pressa di calore "S piastre da graffi, inchiostri e altri
contaminanti, estendendo la durata della macchina" e garantendo risultati costantemente di alta qualità.

Trasferimenti lisce: Il basso attrito dei fogli di teflon garantisce un movimento regolare di materiali
durante il processo di pressione, impedendo qualsiasi trascinamento o spostamento che potrebbe influire
sulla qualità del trasferimento.


