
E4 自動ラベル配置ヒート プレスは 2 セットの加熱プレートを備えており、各セットは 2 つの 15x15cm 作業プラットフォームで構成されます。この革新的なデザインは 4
つの機能を 1 つのユニットに効果的に組み合わせ、多用途の 4-in-1 ソリューションを提供します。 PLC タッチ スクリーン制御と赤外線測位システムにより、機械の操作に必要
な作業者は 1 人だけであり、大幅な省力化につながります。さらに、生産能力と作業効率が大幅に向上します。

1. E4 ラベル印刷用ヒートプレス機には、安全性の高い操作機構が組み込まれています。 両手でボタンを同時に押すと、上部の加熱プレートを作動させて下方向に圧力をかけることがで
きます。あるいは、ユーザーはフット ペダル (左/右) を利用して、加熱プレートの各セットを制御することもできます。この二重制御システムにより、動作中の最大限の安全性が保証され
ます。

2. 自動タグまたはラベル配置による空気圧操作: E4 は空気圧操作を特徴としており、シームレスで効率的な機能を提供します。その注目すべき機能の 1 つは、ステッカーを自動的に
吸引し、転写材上に正確に配置することです。これは、赤外線測位技術の統合によって可能になりました。

3. 回転キャスターによる可動性: E4 ラベル配置熱転写マシンには回転キャスターが装備されており、ワークステーションを楽に移動できます。この機能により、作業スペース内でのマ
シンの再配置が容易になります。

このモビリティ機能を組み込むことで、当社のマシンは利便性、適応性、多用途性が向上し、頻繁に位置変更や再構成が必要なワークスペースにとって貴重な資産となります。



モデル番号。 E4
マシンタイプ 自動、4連
プラテンサイズ 4 x 15*15cm ラベル印刷用プラテン
コントローラ PLCタッチスクリーンコントローラー
印刷可能な記事 厚さ20mmまで
エアコンプレッサ 0.7MPa/16L
電圧 110V/220V



力 4KW
周波数 50/60HZ
時間 範囲 0～999秒
最高温度 230℃
機械のサイズ 116×60×170cm
パッキングサイズ 128×73×189cm
正味重量 171kg
総重量 240kg
認証 CE承認済み

E4 自動ラベル配置ヒート プレスは、布、布地、T シャツなどにさまざまなラベルやタグを貼り付けるのに最適です。このヒート プレス ラベル貼り付け技術は、人件費の節約と生産性
の向上に役立ちます。



私たちのサービス
各営業スタッフは電子メールおよびインスタント メッセージング システムを通じて連絡可能です
充実したアフターケアサービス
ビデオガイド、使いやすいグラフィカルユーザーマニュアル
ワンストップサービス
お客様は、Microtec のすべての相対昇華製品を調達できます。

機械の保証:
Microtec の主なサービス目標は、すべての顧客をサポートし、中断することなく熱伝達ビジネスに対処できるようにすることです。そのため、Microtec は数量注文で無料の
スペアパーツと次の保証を提供します。

*すべてのヒートプレスに関する無料の生涯技術サポート。
*プレス全体と部品には 2 年間の保証が付いています。


