
Microtec APD-20 40x50cm および APD-24 40x60CM 空気圧熱プレス機は、商用グレードのプロフェッショナルで正確な熱転写プレス機です。エアシ
リンダーによって提供される高圧により、作業が大幅に容易になり、一貫した再現可能な結果が得られます。小型で高圧のヒートプレスが必要な場合は、APDS 空気圧プレスが最適です。
このマシンは、トナー紙、HD メタル プリント、フォト スレートなどの転写に適しています。引き出し式のアンダープレートでレイアウトが簡単です。昇華熱プレス機は操作が簡単で、
スペアパーツを素早く交換できます。また、熱転写 T シャツ、衣類、布地、その他多くの素材に適しています。

APD 空気圧ヒートプレスの主な特徴:

商用グレードの精度:
APD シリーズは商用グレードの精度を備えており、プロの熱伝達アプリケーションに最適です。

エアシリンダーによる高圧:
エアシリンダーを使用すると高圧が得られるため、操作が容易になり、一貫性と再現性のある結果が保証されます。

コンパクトなサイズで高圧:
コンパクトサイズで高圧のヒートプレスをお探しの方には、APD 空気圧プレスが最適です。

多彩な用途:
トナー紙、HD メタル プリント、写真スレートなどの転写に適しており、さまざまな素材に多用途性を提供します。

レイアウトを容易にする引き出し式アンダープレート:
引出し式アンダープレート機能により、材料の配置やレイアウトの利便性が向上します。

操作の容易さとスペアパーツの迅速な交換:
昇華熱プレス機はユーザーフレンドリーな操作を考慮して設計されており、スペアパーツを迅速かつ手間なく交換できます。

さまざまな素材に最適:
T シャツ、衣類、布地、その他のさまざまな素材への熱転写に適しており、用途に柔軟性をもたらします。

GY-06 デジタルコントローラー： 温度と加圧時間の設定・調整が可能なデジタルコントローラーGY-06を搭載。この
正確な制御は、さまざまな種類の材料や転写で最高の結果を達成するために不可欠です。



スライドアウトアンダープレート: スライド式のアンダープレート設計により、材料の配置の利便性が向上し、作業中の熱からの
安全性が確保されます。

ソフトシリコンを使用した発熱体: 柔らかいシリコンを使用すると、熱と圧力がより均一に分散され、良好な転写結果が得られま
す。

エア・フィルター： 圧力を調整するため、操作とメンテナンスが簡単です。

垂直接触圧力: ヒートプレートの空気圧ヘッドは垂直方向の接触圧力を提供し、変位の影響を与えることなくさまざまな材料を完
璧に転写することを容易にします。

モデル番号。 APD-20 APD-24
マシンタイプ 自動、1ステーション
プラテンサイズ 16インチ×20インチ (40×50cm) 16インチ×24インチ (40×60cm)
アンダープレート 引き出す
コントローラ GY-06 デジタル時刻＆温度コントロール
印刷可能な記事 まで 62 んん 厚さ
エアコンプレッサーが必要です はい
電圧 120V/220V
力 2.5KW
時間 範囲 0～999秒
最高温度 225℃
パッキングサイズ 77×53×75cm/89×51×70cm
総重量 63kg/68kg

APD-20/24 空気圧ドローアウトヒートプレスは、バナー、スポーツウェア、金属ボード、クッションなどの大きな布地や金属写真パネルへの熱転写に最適です。








